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Правила и условия эффективного и
безопасного использования, 

установки и хранения оборудования

Для

 

должного

 

использования

 

данного

 

оборудования

 

внимательно

 

прочтите

 

все

 

предостережения

 

до

 

его

 

применения. 
Предварительные условия
1. При

 

установке

 

или

 

перемещении

 

DVR или

 

периферийного

 

устройства

 

или

 

снятии

 

с

 

них

 

защитных

 

крышек

 

подсоедините/отсоедините

 

кабель

 

к

 

/от

 

должным

 

образом

 

для

 

избежания

 

поражения

 

электрическим

 

током. 
Подсоедините

 

кабель

 

питания

 

к

 

заземленной

 

розетке.  
2. Установку

 

устройства

 

рядом

 

с

 

розеткой

 

необходимо

 

произвести

 

таким

 

образом, чтобы

 

его

 

можно

 

было

 

легко

 

переместить
3. Не

 

используйте

 

DVR в

 

воде

 

или

 

местах

 

повышенной

 

влажности. 
4. Поскольку

 

имеется

 

опасность

 

прекращения

 

доступа

 

воздуха

 

из

 

– за

 

виниловых

 

пакетов

 

для

 

DVR и

 

периферийных

 

устройств, устанавливайте

 

их

 

в

 

месте, недоступном

 

для

 

детей.
Условия установки и хранения DVR
1. Необходимо

 

соблюдение

 

должной

 

температуры

 

(0˚C ~ 40˚C)/влажности

 

(10% ~ 80%).
2. DVR необходимо

 

устанавливать

 

в

 

месте, на

 

которое

 

не

 

влияют

 

внешние

 

вибрации.
3. DVR необходимо

 

устанавливать

 

в

 

хорошо

 

проветриваемом

 

чистом

 

месте.
4. В

 

месте

 

установки

 

не

 

должно

 

быть

 

материала, имеющего

 

магнитные

 

свойства, во

 

избежание

 

потери

 

данных

 

или

 

сбоя

 

в

 

работе

 

жесткого

 

диска.
5. Если

 

Вы

 

не

 

используете

 

стандартную

 

подставку, то

 

необходимо

 

оставить

 

место

 

более

 

60 см

 

от

 

пола, 50 см

 

от

 

потолка

 

и

 

20 см

 

от

 

стен.
Правила безопасной эксплуатации DVR
1. До

 

установки

 

дополнительной

 

платы

 

и

 

жесткого

 

диска

 

убедитесь

 

в

 

том, что

 

кабель

 

питания

 

отсоединен. 
2. Держите

 

DVR дальше

 

от

 

нагретых

 

устройств, таких

 

как

 

обогреватель.
3. Не

 

используйте

 

поврежденный

 

кабель

 

питания.
4. Используйте

 

кабели

 

и

 

заземленные

 

розетки

 

во

 

избежание

 

проблем, связанных

 

с

 

электромагнитными

 

волнами

 

и

 

электрическим

 

током. 
5. Не

 

прикасайтесь

 

к

 

устройству

 

питания, если

 

кабель

 

питания

 

подсоединен. 
6. Электрический

 

ток

 

имеется

 

в

 

устройстве, если

 

кабель

 

питания

 

подсоединен, а

 

питание

 

устройства

 

выключено. 
7. Не

 

ставьте

 

тяжелые

 

вещи

 

на

 

устройство.
8. Убедитесь, что

 

токопроводящие

 

предметы

 

не

 

попадают

 

в

 

прорез, предназначенный

 

для

 

вентиляции..  
9. Предусмотрите

 

необходимое

 

место

 

для

 

проводов. 
10. Используйте только те компоненты, которые

 

описаны

 

в

 

руководстве. 
11. Неправильные

 

настройки

 

устройства

 

могут

 

снизить

 

его

 

производительность.
12. Работу

 

устройства

 

необходимо

 

прекращать

 

в

 

порядке, предусмотренном

 

в

 

руководстве.
13. Питание

 

UPS содержит

 

небольшое

 

количество

 

вредного

 

материала. Если

 

батарея

 

установлена

 

недолжным

 

образом

 

или

 

подвержена

 

нагреву, воздействию

 

водой

 

или

 

поражению

 

электрическим

 

током, то

 

имеется

 

опасность

 

взрыва. Держите

 

батарею

 

в

 

месте

 

недоступном

 

для

 

детей. 
14. Предостережения

 

в

 

отношении

 

литиевых

 

батарей: Неправильная

 

замена

 

батареи

 

может

 

привести

 

к

 

опасности. 
Храните

 

использованные

 

литий- ионные

 

батареи

 

в

 

безопасном

 

месте. 
Производитель: ITX Security co., LTD. # 906, Kolon Digital Tower Aston B/D, 505-14, Gasan-Dong, 
Geumchen-Gu, Seoul, 153-803, Korea.
Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке каждого DVR, а также в
первых цифрах серийного номера DVR (первые две цифры – год производства, вторые – месяц).
Сведения о сертификации: Сертификат соответствия N РОСС KR.ME83.BO1215, срок
действия с 21.08.2007 по 21.08.2010, выдан органом по сертификации N РОСС RU.001.11 МЕ83.
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• Глава 1. Спецификация и комплектация системы

1 .  С п и с о к

 

к о м п о н е н т о в

 

и з д е л и я

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4

2 .  К о м п л е к т а ц и я

 

с и с т е м ы

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5

• Глава 2. Описание изделия

1 .  П е р е д н я я

 

п а н е л ь

 

P V D R - 1 6 6 3 / 0 8 6 3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

6

2 .  З а д н я я

 

п а н е л ь

 

P V D R - 1 6 6 3 / 0 8 6 3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

8

3 .  П е р е д н я я

 

п а н е л ь

 

P V D R - 0 4 6 3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9

4 .  З а д н я я

 

п а н е л ь

 

P V D R - 0 4 6 3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1 0
5 .  П у л ь т

 

д и с т а н ц и о н н о г о

 

у п р а в л е н и я

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1 1

• Глава 3. Дисплей

1 .  В к л ю ч е н и е

 

п и т а н и я

 

с и с т е м ы

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1 2

2 .  В ы б о р

 

в и д а

 

э к р а н а

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1 3

3 .

 

Р е ж и м

 

д и с п л е я

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1 3

4 .  К о н т р о л ь

 

P T Z / Ф о к у с а

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1 4

5 .  О т к л ю ч е н и е

 

п и т а н и я

 

с и с т е м ы

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1 4

• Глава 4. Поиск

⊙

 

П е р е х о д

 

к

 

р е ж и м у

 

п о и с к а

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1 5

1 .  П о и с к

 

п о

 

д а т е / в р е м е н и

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1 5

2 .  П о и с к

 

п о

 

с о б ы т и ю

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1 6
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• СОДЕРЖАНИЕ

• Глава 5. Настройка

⊙

 

П е р е х о д

 

к

 

м е н ю

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1 7

⊙

 

П е р е х о д

 

к

 

н а с т р о й к е

 

с и с т е м ы

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1 7

1 .  Д и с п л е й

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8

2 .  К а м е р а

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 2

3 .  З в у к

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 3

4 .  С и с т е м а

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 6

5 .  С о б ы т и е / д а т ч и к

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 1

6 .  У п р а в л е н и е

 

о б ъ е м о м

 

д и с к а

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 2

⊙

 

П е р е х о д

 

к

 

м е н ю

 

з а п и с и

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 5

1 .  О п е р а ц и и

 

з а п и с и

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 5

2 .

 

Н а с т р о й к а

 

т а й м е р а / д в и ж е н и я

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 6

3 .  Г р а ф и к

 

з а п и с и

 

т р е в о г и

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 6

4 .  Н а с т р о й к а

 

а в а р и й н о й

 

с и т у а ц и и

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 8

⊙

 

П е р е х о д

 

к

 

а р х и в и р о в а н и ю

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 9

1 .  Р е з е р в н о е

 

к о п и р о в а н и е

 

C D - R W  и

 

U S B  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 9

•

 

ВАЖНЫЕ

 

ИНСТРУКЦИИ

 

ПО

 

ТЕХНИК Е

 

БЕЗОПАСНОСТИ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -41
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1. Список компонентов изделия

После

 

вскрытия

 

изделия

 

проверьте

 

его

 

комплектацию.

① Основные компоненты

Пульт

 

дистанционного

 

управления
Руководство

 

пользователя
CD

 

установки

 

дистанционного

 

управления

Батарейки

типа

 

ААА

 

- 2 шт.

Эл.кабель

② Компоненты под заказ

Жесткий

 

диск

CD-RW Карта

 

памяти

 

USB

1. Спецификация и комплектация
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2. Структура системы

СЕТЬ

Камеры

 

#1-8(16)

Датчики

 

Тревоги

 

#1-8(16) Выход

 

Реле

VCR Монитор

 

с

 

усилителем Аудио- 
Видеомонитор

Дистанционный

 

ПК

 

пользователя Принтер

 

изображения

Видеовход

Видеовыход

TCP/IP

Вход/Выход

 

Тревоги

Пульт

 

дистанцио

 

нного

 

управлени

 

я

CD-RW

(не

 

поддерживается

 

в

 

модели

 

PVDR )  

Резервное

 

копирование

Резервное

 

копирование

 

AVI

WEB Client

USB 

1. Спецификация и комплектация
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2. Описание

•

 

Кнопка

 

выбора

 

канала

 

имеет

 

преимущество

 

находиться

 

перед

 

кнопкой

 

ДИСПЛЕЯ.

•

 

В случае, если

 

вход

 

датчика

 

дистанционного

 

управления

 

закрыт

 

посторонним

 

предметом, 
пульт

 

дистанционного

 

управления

 

может

 

не

 

действовать.

•

 

При

 

нажатии

 

любой

 

кнопки

 

операция

 

производится

 

вместе

 

со

 

звуком

 

информирования

 

функции.

Под
ска
зка

1. Передняя панель

ВКЛ/ОТКЛ: Включить/Отключить питание системы

БЫСТРАЯ КЛАВИША: Кнопка быстрого действия для удобства.

CD/DVD RW: Резервное копирование изображения на СD/DVD RW

УДЕРЖИВАНИЕ: Удерживание текущей позиции Джог/Шаттл

ВОЗВРАТ: Отмена/Перевыбор/Возврат к предыдущему экрану

Кнопка направления/навигации: ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО

ВВОД: Подтверждение/Выбор следующего экрана

Кнопка выбора Канала: Выбор канала или ввод пароля

ФОКУС: Регулировка фокуса (ближе/дальше) или обратное проигрывание/перемотка

ПАУЗА: Пауза при воспроизведении

IRIS: Регулировка Iris (открыть/закрыть) или проигрывание вперед/быстрая перемотка вперед

Jog shuttle: Наружное колесо – перемена REW или FF : Внутреннее колесо – прокрутить раму – рамой во

время паузы

1

2

3

4

10

11

9

8

7

6

5

12

1 2 3 4

11

12

98765 10
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2. Описание

* Кнопка быстрого действия
1 2 3

4

987

6

5

ДИСПЛЕЙ: выбор режима разделения экрана или режима вращения.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: выбор режима экрана последовательности.

ПАНИК: срочная запись как настройка.

ЗУМ: цифровое масштабирование на прямом или воспроизводимом изображении

БЛОКИРОВКА: кнопка блокировки передней панели (пароль по умолчанию: 1234)

Когда

 

заблокирована

 

на

 

экране

 

высвечивается

 

“БЛОКИРОВКА”. Нажать

 

кнопку

 

блокировки

 

для

 

разблокировки.

АРХИВ: переход к меню настройки архивирования. (пароль по умолчанию: 1234)

PTZ: переход к контролю PTZ камеры.

НАСТРОЙКА: переход к настройке системы.

ПОИСК: переход к режиму поиска.

1

2

3

4

9

8

7

6

5

* Кнопка ФОКУСА/IRIS
ФОКУС IRIS

1 2 3 4

1

2

3

4

БЛИЗКО: установка фокуса камеры (близко и далеко) или обратное проигрывание/перемотка.

ДАЛЕКО: установка дальнего фокуса камеры.

ЗАКРЫТЬ: закрытие iris камеры.

ОТКРЫТЬ: открытие iris камеры.
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•

 

Подключение

 

устройства

 

к

 

системе

 

выполняйте

 

при

 

отключенной

 

системе.

2. Задняя панель

2. Описание

Под
ска
зка

1

2

3

4

7

6

5

Видеовход/цепь: порт входа BNC видео/выход цепи (1-8/16)

11

12

9

8

10

13

Выходмонитора: выход главного монитора BNC.
SVHS: выход главного монитора разделенного видео.
Точки #1 ~ #4 : 4 выхода BNC к индивидуально-последовательным мониторам точек

Аудиовход: 4 терминала входа аудиопровода RCA

Аудиовыход: терминал выхода аудиопровода RCA

Тревога: 8/16 x терминал входа тревоги с ТТЛ-схемой/датчика

USB: порт USB для использования карты памяти USB и резервного копирования
USB

 

на

 

жесткий

 

диск.
Выход VGA: выход главного монитора VGA (к монитору компьютера)

RS-232C: порт последовательной конфигурации для отладки программы. 

RS-485: последовательный интерфейс для соединения и контроля устройства PTZ

Локальнаясеть Ethernet (TCP/IP): подсоединение LAN/WAN 10/100 Ethernet 
(для

 

дистанционного

 

доступа

 

и

 

конфигурации)
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: подсоединение кабеля электропитания.

Реле: 8/16 x терминал выхода реле

12
98 10

13

1 2 3

4
76

5
11
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3. Передняя панель

* Кнопка

 

выбора

 

канала

 

имеет

 

преимущество

 

перед

 

кнопкой

 

Режима

 

SCR.

*

 

В

 

случае, если

 

вход

 

датчика

 

дистанционного

 

управления

 

заблокирован

 

посторонним

 

предметом, это

 

может

 

вызвать

 

несрабатывание

 

пульта

 

дистанционного

 

управления.

* Нажатие

 

любой

 

кнопки

 

сопровождается

 

звуком.

*

 

В

 

случае

 

CD-RW, реальный

 

внешний

 

вид

 

может

 

отличаться

 

от

 

рисунка

 

выше

 

в

 

зависимости

 

от

 

модели.

1 2 3 4 765

11 1298 10 13 14 15

CD-RW: Устройство

 

CD-RW для

 

резервного

 

копирования. 

Вход

 

датчика

 

дистанционного

 

управления.

Кнопка

 

выбора

 

канала: Выбор

 

канала

 

или

 

ввод

 

пароля.

Светодиодный

 

индикатор: выводит

 

на

 

экран

 

информацию

 

о

 

текущем

 

статусе

 

системы.

(ВКЛ/ОТКЛ: Вкл./Откл. систему, ЗАПИСЬ: Вкл./Откл. запись, СЕТЬ: Подключение

 

сети

 

Клиента, ТРЕВОГА: 
Подача

 

сигнала

 

датчика

 

Тревоги)

Регулятор

 

поиска: Поиск

 

записанных

 

данных

 

или

 

настройка

 

меню, PTZ/ФОКУСа.

Блокировка: Блокировка

 

ручки

 

управления

Ручка

 

управления

Извлечение: извлечение

 

CD

Порт

 

USB: Порт USB для использования памяти USB и резервного копирования на USB HDD 

РЕЖИМ

 

SCR: Выбор

 

режима

 

разделения

 

экрана

 

или

 

режима

 

последовательного

 

сканирования.

ПОИСК: Вход

 

в

 

режим

 

поиска

 

для

 

поиска

 

данных.

МЕНЮ: Вход

 

в

 

меню

 

системы. 

PTZ/ФОКУС: Настройка

 

PTZ/ФОКУСа

 

камеры. 

ВОЗВРАТ: Отмена

 

настроек

 

или

 

возврат

 

к

 

предыдущему

 

режиму.

ВВОД: Активизация

 

измененной

 

настройки.

2. Описание

Подск
азка

1

2

3

4

7

6

5

11

12

9

8

10

13

14

15
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4. Задняя
панель

• Установку

 

системы

 

выполнять

 

при

 

отключенной

 

системе.

• При

 

подаче

 

питания

 

к

 

системе

 

используйте

 

специальный

 

адаптер.

2 4 75 1298 10 13

1 3 6 11

Задняя

 

панель

 

Видеовход: BNC порт, соединяющий

 

цифровой

 

видеомагнитофон

 

с

 

камерой.   

(Возможно

 

подключение

 

4-х

 

камер).

Обратная

 

цепь: Вывод

 

изображения

 

камеры

 

цифрового

 

видеомагнитофона

 

к

 

порту

 

обратной

 

цепи.       

(4 порта

 

BNC)

Выход

 

монитора: Вывод

 

изображения

 

Цифрового

 

видеомагнитофона

 

на

 

аудио-видеомонитор. 

Выход

 

на

 

монитор

 

наблюдения: Вывод

 

на

 

аудио-видеомонитор

 

наблюдения.

Системы

 

NTSC/PAL: Выбор

 

типа

 

NTSC или

 

PAL.

Выход

 

VGA: Вывод

 

видео

 

на

 

монитор

 

компьютера

 

через

 

подключенный

 

видеоадаптер

 

(Опция)

S-Video: Вывод

 

видео

 

через

 

подключенную

 

клемму

 

SVHS.

Аудиовыход: Вывод

 

звуковой

 

информации.

Аудиовход: 4 RCA аудио-входа, связь

 

с

 

камерами

 

с

 

1 по

 

4.

Локальная

 

сеть

 

Ethernet

 

(TCP/IP): Порт

 

пересекающегося

 

кабеля. (Возможность

 

дистанционного

наблюдения)

Тревога/Реле/RS-485: Клемма

 

подключения

 

датчика, реле

 

и

 

PTZ. 

RS-232C: Подсоединение

 

порта

 

для

 

устранения

 

неполадок

 

программы

 

изделия.

Вход

 

питания: для

 

подключения

 

адаптера12V DC

2. Описание

Подск
азка

1

2

3

4

7

6

5

11

12

9

8

10

13
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ВКЛ/ВЫК
Л

ВКЛ/ОТКЛ

 

эл.питание

 

системы

МЕНЮ: открытие меню настройки
системы

ОТМЕНА

Отмена

 

настройки

 

или

 

перевыбор

 

предыдущего

 

экрана

ВВОД: Применение/выбор/переход к
следующему экрану

Кнопки

 

выбора

 

каналов

Изменение

 

режима

 

дисплея
Меню

 

поиска Режим

 

PTZ/IRIS

•

 

Кнопки

 

пульта

 

дистанционного

 

управления, описание

 

функций

 

которых

 

опущено, не

 

используются.

•

 

Все

 

кнопки

 

пульта

 

выполняют

 

функции

 

в

 

соответствии

 

с

 

кнопками

 

передней

 

панели

 

изделия.

•

 

Пульт

 

дистанционного

 

управления

 

действует

 

при

 

подключении

 

датчика

 

пульта

 

на

 

DVR к

 

части

 

приема

 

сигнала.

※ При

 

наличии

 

нескольких

 

DVR, все они будут отвечать на пульт.

Кнопки

 

навигации: используются

 

для

 

контроля

 

воспроизведения, навигации

 

по

 

меню, а также для

 

контроля

 

PTZ/Фокуса

5. Пульт дистанционного
управления

2. Описание
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1. Включение питания системы

•

 

Нажать

 

кнопку

 

Вкл/Выкл

 

для

 

запуска

 

системы.

•

 

После

 

проверки

 

жесткого

 

диска, появляется

 

режим

 

дисплея.1

•

 

Первоначальный

 

режим

 

вида

 

экрана

 

разделяется

 

на

 

четыре

 

поля, и

 

начинается

 

режим

 

записи.

<Фотография

 

включения

 

питания

 

после

 

завершения

 

установки>

3. Дисплей

•

 

Проверка

 

статуса

 

системы

 

по

 

светодиодам

Вкл/Выкл: показывает

 

систему

 

(Вкл/Выкл)

 

Запись: показывает

 

запись

 

(Вкл/Выкл)

 

Сеть: показывает

 

статус

 

подключения

 

клиента

 

сети/LAN

По
дс
ка
зк
а

КАМЕРА

2005/01/01

 

00:00:00

•

 

Каждый

 

канал

 

указывает

 

имя

 

камеры

 

и

 

статус

 

записи.

•

 

Текущее

 

время

 

и

 

дата

 

указаны

 

в

 

строке

 

статуса

 

внизу

 

экрана.
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3. Режим дисплея

•

 

Пользователь

 

может

 

выбрать

 

из

 

множества

 

режимов

 

мультиэкранного

 

дисплея

 

(1/4/6/8/9/13/16

 

каналов)

•

 

Первоначальный

 

режим

 

дисплея

 

устанавливается

 

в

 

режиме

 

8 или

 

16 каналов.

3. Дисплей

2. Выбор вида экрана

•

 

Выбрать

 

один

 

канал, используя

 

кнопки

 

выбора

 

канала

 

(1-8/16).

•

 

При

 

помощи

 

кнопки

 

дисплея

 

изменить

 

режим

 

мультиканального

 

дисплея.

•

 

Нажать

 

кнопку

 

выбора

 

канала

 

дважды

 

для

 

обзора

 

канала

 

в

 

полный

 

экран.

Когда

 

устройство

 

подключено

 

к

 

дистанционному

 

ПК

 

клиента, 
иконка

 

статуса

 

сети

 

появляется

 

в

 

строке

 

статуса

•

 

Эта

 

иконка

 

указывает

 

текущие

 

условия

 

сети

-

 

Зеленый: сеть

 

подключена

 

и

 

стабильна.

-

 

Синий: сеть

 

подключена,

 

но

 

нестабильна.

-

 

Красный: сеть

 

очень

 

нестабильна.
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3. Дисплей

•

 

Каждая

 

функция

 

PTZ

 

управляется

 

с

 

помощью

 

кнопки

 

на

 

передней

 

панели

 

или

 

на

 

пульте

 

дистанционного

 

управления. 

•

 

Некоторые

 

обозначения

 

меню

 

PTZ

 

сокращены. (P: Pan, T: Tilt, Z: Zoom, F: Focus, I: Iris)

•

 

Все

 

функции

 

меню

 

PTZ

 

обозначены

 

также, как

 

кнопки

 

передней

 

панели/пульта

 

дистанционного

 

управления, которые

 

управляют

 

ими. 

4. Контроль PTZ/Фокуса

•

 

Выполнить

 

контроль

 

движения

 

камеры

 

устройств

 

PTZ (Pan/Tilt/Zoom).

•

 

Нажать

 

кнопку

 

PTZ

 

для

 

включения

 

режима

 

PTZ. (строка

 

статуса

 

заменяется

 

управлением

 

PTZ)

5. Отключение питания системы

•

 

Нажать

 

кнопку

 

Вкл/Выкл

 

для

 

отключения

 

питания

 

системы.

•

 

Вввести

 

пароль

 

и

 

нажать

 

кнопку

 

ввода

 

для

 

завершения

 

работы

 

системы.

•

 

Не

 

отсоединять

 

питание

 

переменного

 

тока

 

до

 

полного

 

завершения. 

•

 

С

 

помощью

 

имен

 

‘Администратор’, ‘Менеджер’, ‘Пользователь’ можно

 

подключиться

 

к

 

системе

 

пользователя

Администратор: доступ

 

ко

 

всем

 

функциям

 

(включение

 

питания, отключение, настройка, поиск, 
резервное

 

копирование) 
Менеджер: включение

 

питания

 

системы, прямой

 

обзор, поиск, воспроизведение

 

Пользователь: включение

 

питания

 

системы

 

и

 

прямой

 

обзор

По
дс
ка
зк
а
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2004/01/01

 

00:00:00 >

 Переходкрежимупоиска

•

 

После

 

нажатия

 

кнопки

 

ПОИСКА

 

производится

 

вход

 

в

 

систему

 

(Администратор

 

или

 

Менеджер)

•

 

Для

 

любого

 

перемещения

 

в

 

меню

 

поиска

 

используются

 

кнопки

 

направления.

• Для открытия/продвижения

 

по

 

подменю

 

нажать

 

кнопку

 

Ввода

•

 

Для

 

возврата

 

к

 

экрану

 

предыдущего

 

меню

 

нажать

 

кнопку

 

Возврата. 

(При

 

повторном

 

нажатии

 

кнопки

 

Возврата

 

выполняется

 

выход

 

из

 

всех

 

меню)

1. Поиск по времени

-

 

Поиск

 

по

 

записанной

 

дате/времени

① Переместить

 

курсор

 

к

 

желаемой

 

дате

 

в

 

календаре. 

② Нажать

 

кнопку

 

Ввода

 

для

 

открытия

 

выбранной

 

даты.

③ Появится

 

список

 

записей

 

по

 

выбранной

 

дате. 

④ Переместить

 

курсор

 

к

 

определенному

 

времени

 

и

 

нажать

 

кнопку

 

Ввода. (Единица

 

каждой

 

клетки

 

– 15 
минут)

⑤ Изображение

 

меню

 

исчезает, и

 

начинает

 

воспроизводиться

 

изображение, выбранное

 

по

 

дате/времени.

•

 

Дата

 

и

 

время

 

записи

 

показываются

 

в

 

строке

 

статуса. 

•

 

Режим

 

текущего

 

воспроизведения

 

(Play, Pause, FF, REW)

указывается

 

в

 

иконке

 

в

 

нижнем

 

правом

 

углу

 

экрана.

•

 

Кнопки

 

выбора

 

канала

 

и

 

дисплея

 

работают

 

одинаково,

как

 

в

 

режиме

 

прямого

 

обзора, кнопки

 

настройки, PTZ и

архивирования

 

не

 

работают

 

в

 

режиме

 

воспроизведения.

4. Поиск
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•

 

Контроль

 

воспроизводимого

 

видеоизображения

①

 

: Основной

 

режим

 

воспроизведения

 

(проигрывание

 

вперед

 

с

 

нормальной

 

скоростью

 

(1X))

②

 

: Проигрывание

 

в

 

обратном

 

направлении

 

с

 

нормальной

 

скоростью

 

(1x) 

③

 

: Пауза

 

в

 

воспроизведении

 

(включено

 

колесо

 

Джога)

④

 

: Быстрая

 

перемотка

 

вперед

 

(скорость

 

2x ~ 64x)

⑤

 

: Быстрая

 

перемотка

 

назад

 

(скорость

 

2x ~ 64x)

⑥

 

: Осуществление

 

функций, таких

 

же

 

как

 

под

 

номером

 

④ ⑤

※ При

 

использовании

 

Джога

 

или

 

нажатии

 

кнопки

 

нормальной

 

перемотки

 

вперед/назад

 

в

 

положении

 

Пауза, 
происходит

 

перемещение

 

к

 

предыдущему/следующему

 

кадру.

2. Поиск по событию

-

 

На

 

основании

 

событий

 

тревоги/датчика, событий

 

записи

 

движения

 

и

 

событий

 

системы

 

выполняется

 

поиск

 

видеоизображения

•

 

Тревога, Движение, Система

 

могут

 

выбираться

 

одновременно, поставив

 

галочку

 

после

 

желаемых

 

опций

 

(V)-(ВВОД).

•

 

Для

 

изменения

 

выбора

 

даты/времени

 

нажать

 

Ввод

 

и

 

использовать

 

клавиши

 

направления

 

для

 

увеличения

 

или

 

уменьшения

 

значения. После

 

окончания

 

настройки

 

нажать

 

кнопку

 

ВВОДа.

Выберите

 

дату

 

начала

 

и

 

конца

 

поиска

 

события.

Тревога: Поиск

 

события

 

подачи

 

Тревоги/датчика

 

в

 

выбранный

 

период

 

времени.

Движение: Поиск

 

события

 

фиксации

 

движения

 

в

 

определенный

 

период

 

времени

Таймер: Поиск

 

события

 

с

 

измененным

 

графиком, 
изменение

 

установки

 

записи

 

в

 

выбранный

 

период.

Система: Поиск

 

событий

 

Включения/Отключения

 

питания

 

или

 

других

 

событий

 

системы, имевших

 

место

 

системе

 

во

 

выбранный

 

период

Все

 

результаты

 

поиска

 

высвечиваются

 

в

 

нижнем

 

окне

Выбор

 

канала: выбрать

 

каналы

 

для

 

поиска

4. Поиск

По
дс
ка
зк
а
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 Вход врежимнастройки

① Нажать

 

кнопку

 

Настройки.

② Появится окно, запрашивающее

 

имя

 

и

 

пароль.

③ Ввести

 

пароль, используя

 

кнопки

 

выбора

 

канала.           

④ После

 

ввода, выбрать

 

подменю

 

и

 

нажать

 

кнопку

 

ВВОД. 

•

 

Первоначально

 

установленный

 

пароль

 

Администратора

 

– 1234.

•

 

Цифры

 

в

 

окне

 

ввода

 

Пароля

 

обозначаются

 

знаком

 

* (звездочкой).

•

 

Установка

 

или

 

редактирование

 

счета

 

или

 

имени/пароля

 

возможны

 

в

 

следующем

 

порядке: Настройка

 

системы->Система->Подменю

 

управления

 

пользователями. 

•

 

Можно

 

войти

 

в

 

меню

 

настройки

 

только

 

в

 

режиме

 

прямого

 

обзора. 

•

 

Выбрать

 

«Настройку

 

системы» для

 

входа

 

в

 

меню

 

настройки.

5. Настройка

 Переходкнастройкесистемы

По
дс
ка
зк
а
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1.Дисплей

-

 

позволяет

 

конфигурацию

 

свойств

 

дисплея

•

 

Статус:

 

иконка

 

режима

 

записи

 

(вкл/выкл), (Запись: красный, Предварительная

 

запись: Зеленый)

•

 

Заголовок

 

камеры: показывает/прячет

 

название

 

камеры

 

(вкл/выкл).

•

 

Иконка

 

события: показывает/прячет

 

иконку

 

события

 

(вкл/выкл).

•

 

Граница: показывает/прячет

 

сетку

 

границ

 

(вкл/выкл) в

 

мультиканальном

 

режиме.

•

 

Цвет

 

границы: выбор

 

цвета

 

линии

 

границы. (Белый, Синий, Красный, Желтый, Зеленый, Серый)

•

 

Прозрачность

 

меню: настройка

 

прозрачности

 

меню.

•

 

Датчик

 

движений: детектирование

 

движения

 

переключения

 

(Выкл/Активный/Недействующий)

-

 

Активный: показывает

 

датчик

 

движения

 

в

 

детектируемом

 

участке.

-

 

Недействующий: показывает

 

датчик

 

движения, кроме

 

участка

 

детектирования

 

движения.

-

 

Выкл: не

 

показывает

 

датчик

 

движения.

•

 

Цвет

 

датчика

 

движений: настройка

 

цвета

 

датчика

 

движения.

•

 

Прозрачность

 

движения: настройка

 

прозрачности

 

движения.

•

•

ENTER

RETURN

•

 

Опции

 

дисплея

 

прямого

 

обзора

 

редактируются

 

в

 

пределах

 

этого

 

подменю.

•
Переместиться

 

по

 

меню, используя

 

кнопки

 

направления

Выбрать

 

категорию

 

желаемого

 

меню

 

и

 

нажать

 

кнопку

 

«Ввода»

Вернуться

 

к

 

предыдущему

 

меню

 

(или

 

к

 

режиму

 

прямого

 

обзора)

1-1. OSD

5. Настройка

•

 

После

 

завершения

 

изменения

 

установок,

нажать

 

для

 

подтверждения

 

изменений.

Под
ска
зка
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5. Настройка

•

 

Интервал

 

в

 

последовательности: Установка

 

периодичности

 

цикла

 

последовательности

 

каналов

 

(1-60сек).
•

 

Интервал

 

в

 

точечном

 

выходе: Установка

 

периодичности

 

изображения, выходящего

 

через

 

клемму

 

точечного

 

выхода

 

(1-60сек). 
•

 

Режим

 

расчересстрочивания: Устранение

 

чувства

 

расплывания

 

изображения

 

в

 

мало-кадровой

 

системе

 

с

 

высокой

 

резкостью.
*Применяется

 

только

 

при

 

разрешении

 

D1(704X480)

•

 

Режим

 

высвечивания

 

тревоги

 

на

 

экране: канал

 

тревоги

 

переходит

 

в

 

полноэкранный

 

при

 

активации.

•

 

Интервал

 

высвечивания

 

тревоги

 

на

 

экране:

 

время

 

высвечивания

 

тревоги

 

на

 

экране

 

(1-60сек)

•

 

Режим

 

высвечивания

 

движения

 

на

 

экране: канал

 

движения

 

переходит

 

в

 

полноэкранный

 

при

 

активации.

•

 

Интервал

 

высвечивания

 

движения

 

на

 

экране: время

 

высвечивания

 

движения на экране (1-60сек)

•

 

Режим

 

дисплея: Выбор

 

режима

 

дисплея. (VGA/AV)

1-2. МОНИТОР
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• Активация: настройка

 

активации

 

на

 

вкл/выкл.
•

 

Список: названия

 

последовательности.
•

 

Создается

 

пользователем, который

 

программировал

 

последовательность.

1-3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

•

 

Выбрать

 

«Добавить» для

 

добавления

 

последовательности.
•

 

Ввести

 

название

 

последовательности. 
•

 

Выбрать

 

активацию. (вкл/выкл)
•

 

Сохранить

 

и

 

выйти

5. Настройка

① При

 

нажатии

 

кнопки

 

Ввода

 

исчезнет

 

красная

 

линия

 

границы.

 

Режим

 

настройки

 

будет

 

активирован.

② Выбрать

 

тип

 

режима

 

дисплея

 

для

 

последовательности

 

через

 

клавиши

 

навигации.   

③

 

Ввести

 

номер

 

канала

 

для

 

функции

 

последовательности

 

через

 

виртуальную

 

клавиатуру.

④ Пользователь

 

добавляет

 

новый

 

тип

 

поледовательности

 

как

 

другой

 

тип.

⑤

 

Нажать

 

кнопку

 

возврата

 

после

 

завершения

 

настройки, и

 

затем

 

выбрать

 

Сохранить

 

и

 

выйти/Выйти/Отмена

⑥

 

Пользователь

 

может

 

проверить

 

функцию

 

последовательности

 

нажатием

 

кнопки

 

последовательности

 

на

 

клавиатуре.

* Как настроить функцию
последовательности
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5. Настройка
1-4. ТОЧЕЧНЫЙ ВЫХОД

•

 

Канал: выбор

 

канала

 

точечного

 

выхода

 

(4

 

канала=> 1 точка, 8

 

каналов=> 2 точки, 16

 

каналов=> 4 точки)
•

 

Выбрать

 

канал

 

камеры

 

для

 

точечного

 

выхода
•

 

Пользователь

 

может

 

видеть

 

выбранный

 

канал

 

через

 

аудиови

 

деомонитор
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2. Камера

-

 

настройка

 

параметров

 

и

 

опций

 

камеры

2-1. Название камеры

•

 

Скрытие: настройка

 

канала

 

в

 

качестве

 

скрытого

 

(вкл/выкл)         
=> Что

 

такое

 

скрытие?

 

Если

 

канал

 

настроен

 

на

 

скрытие, изображение

 

экрана

 

режима

 

наблюдения

 

и

 

воспроизведение

 

спрятано, но

 

видеоизображение

 

продолжает

 

записываться.

•

 

Название: Пользователь

 

вводит

 

название

 

камеры

 

с

 

помощью

 

виртуальной

 

клавиатуры.

•

 

Настроить

 

яркость, контрастность, цвет

 

и

 

насыщенность

 

каждого

 

канала

•

 

Каждая

 

характеристика

 

может

 

регулироваться

 

в

 

диапазоне

 

от

 

0 
до

 

100 (по

 

умолчанию

 

– в диапазоне 50)

•

 

Пользователь

 

должен

 

установить

 

эти

 

значения

 

индивидуально

 

для

 

каждого

 

канала. 

2-2. Установка цвета

•

 

Использовать

 

кнопку

 

ввода

 

для

 

нажатия

 

на

 

клавиатуре. 

5. Настройка
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※ Как

 

пользоваться

 

виртуальной

 

клавиатурой

•

 

Ввести

 

кнопки

 

направления

 

для

 

выбора

 

ключей

 

на

 

виртуальной

 

клавиатуре.

•

 

Нажать

 

кнопку

 

ввода

 

для

 

нажатия

 

ключа

 

на

 

клавиатуре.

•

 

Нажать

 

кнопку

 

для

 

перемещения

 

к

 

CAPS и

 

пунктуации.

По
дс
ка
зк
а

2-3. Настройка PTZ

•

 

Адрес: выбор

 

адреса

 

камеры

 

PTZ (0-255).             
•

 

Протокол

 

PTZ: выбор

 

типа

 

камеры

 

PTZ.        •

 

Нажать

 

кнопку

 

и

 

установить

 

детали

 

PTZ.
•

 

Скорость

 

передачи

 

в

 

бодах: установка

 

скорости

 

передачи

 

PTZ.       
(2400, 4800, 9600,19200, 38400

 

бит/сек)

※ Протоколы

 

поддержки

 

PTZ: Samsung(MRX-1000), Samsung(SCC641),Honeywell(SD1)
Honeywell((GMC),Lilin(Fastdome), Fastrax(Ⅱ), GC(655N),
D-MAX, Sunin

 

DSC-230, Scan Dome-Ⅱ, Vicon,Philips8560-700
Sensormatic,Panasonic(WV-CS850), Panasonic(WV-CSR604),VRX-2101
Kalatel(KTD-312), PELCO-D, PELCO-P,Dynacolor(D7722)

5. Настройка
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2-4. Детектирование
движения

•

 

Переместить

 

курсор

 

над

 

решеткой

 

с

 

помощью

 

ключей

 

направления.

•

 

Нажать

 

кнопку

 

Ввода, а

 

затем

 

использовать

 

кнопки

 

направления

 

для

 

выбора

 

участка

 

целей

 

на

 

сетке.

•

 

Нажать

 

кнопку

 

Ввода

 

для

 

обозначения

 

выбранного

 

участка. (с

 

участка, который

 

уже

 

отмечен, выделение

 

снимается)

•

 

Настроить

 

уровень

 

чувствительности

 

движения

 

(1-10)

•

 

Кликнуть

 

на

 

настройку

 

участка

 

для

 

определения

 

участка

 

детектирования

 

движения.

•

 

Участок

 

выбирается

 

по

 

координатной

 

сетке

 

16 x 16. 
(по

 

умолчанию

 

весь

 

участок

 

обзора

 

выбирается

 

по

 

всем

 

каналам)

•

 

Нажать

 

ключ

 

Возврата

 

для

 

выхода

 

из

 

настройки

 

участка

•

 

Выделить

 

все: выделить

 

весь

 

участок

 

для

 

детектирования

 

движения.

•

 

Снять

 

выделение

 

всего: снять

 

выделение

 

всего

 

участка

•

 

Отмена: отменить

 

изменения

 

для

 

настройки

 

и

 

выхода.

•

 

Сохранить

 

и

 

выйти: сохранить

 

изменения

 

и

 

выйти.

5. Настройка
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3. Звук

3-1. Аудио

-

 

конфигурация

 

параметров

 

и

 

опций

 

аудио

•

 

Аудио

 

в

 

прямом

 

эфире:

 

выход

 

аудио

 

на

 

терминал

 

аудиовыхода(Вкл/Выкл). 
(прямой

 

выход

 

аудио

 

из

 

терминала

 

аудиовхода)

•

 

Канал

 

мониторинга

 

аудио: выбор

 

канала

 

для

 

выхода

 

аудио.
•

 

Аудиопередатчик

 

сети: передача

 

прямого

 

аудио

 

по

 

сети
•

 

Аудиоприемник

 

сети: получение

 

двухсторонней

 

аудиосвязи

 

через

 

ПК.

3-2. Зуммер

-

 

настройка

 

зуммера

 

системы

•

 

Клавиатура: зуммер

 

издает

 

звук, когда

 

нажимаются

 

кнопки

 

на

 

передней

 

панели.

•

 

Пульт

 

дистанционного

 

управления: зуммер

 

издает

 

звук, когда

 

нажимаются

 

кнопки

 

пульта

 

дистанционного

 

управления. 

5. Настройка
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•

 

Настройка

 

временной

 

зоны: выбор

 

временной

 

зоны

(по

 

стандарту

 

среднего

 

Гринвичского

 

времени).

※ Как

 

осуществить

 

настройку

 

даты/времени

 

через

 

сетевой

 

сервер

 

времени

 

(NTP); 
1. Настроить

 

временную

 

зону

 

для

 

Вашего

 

географического

 

положения.
2. Настроить

 

информацию

 

о

 

сетевом

 

сервере

 

времени

 

и

 

нажать

 

кнопку

 

“Sync”

 

(синхронизировать).
3. Если

 

правильное

 

время

 

не

 

устанавливается

 

автоматически, установить

 

дату/время

 

вручную.
4. Если

 

не

 

установлена

 

правильная

 

дата/время, у

 

Вас

 

могут

 

быть

 

проблемы

 

при

 

поиске

 

по

 

дате/времени.

Под
ска
зка

4. Система

-

 

Установка

 

основной

 

среды

 

изделия

4-1. Дата/Время

※ Пользователь

 

должен

 

установить

 

соответствующую

 

временную

 

зону

 

для

 

своего

 

географического

 

положения

 

перед

 

настройкой

 

других

 

параметров.

•

 

Время: установка

 

текущей

 

даты

 

и

 

времени.

•

 

Формат

 

даты: выбор

 

стиля

 

даты

 

на

 

дисплее. (н-р: 2005-00-00, 2005/00/00)

•

 

Формат

 

времени: настройка

 

дисплея

 

времени

 

по

 

критерию

 

12

 

часов

 

или

 

24 часов.

•

 

Сетевой

 

сервер

 

времени: настройка

 

сервера

 

времени

 

NTP

 

для

 

синхронизации

 

даты/времени

 

с

 

другими

 

устройствами

 

в

 

сети

•

 

Переход

 

на

 

«летнее

 

время»: функция

 

«летнего

 

времени» (Вкл/Выкл).

5. Настройка
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4-2. Сеть •

 

Адрес

 

Интернет-протокола: Ввод

 

адреса

 

Интернет-протокола, к

 

которому

 

подключено

 

изделие.

•

 

Шлюз: Ввод

 

адреса

 

Интернет-протокола

 

шлюза

 

пользователя

 

Интернет- 
услуг

• Маска подсети: Ввод

 

Интернет-протокола

 

маски

 

подсети.

•

 

Сервер

 

DNS: Ввод

 

адресов

 

Интернет-протокола

 

сервера

 

DNS

 

1 и

 

2.

•

 

Сервер

 

DDNS: Ввод

 

адреса

 

Интернет-протокола

 

сервера

 

DDNS

•

 

Порт

 

клиента

 

сети: Ввод

 

порта

 

сервиса

 

клиента

 

сети

 

#  (по

 

умолчанию:6100)

•

 

Порт

 

веб-сервера: Ввод

 

порта

 

веб-сервера

 

# (по

 

умолчанию: 80)

• Макс.скорость

 

передачи: настройка

 

макс.скорости

 

передачи

 

сети. (56k –

 

8mbbs)
**  После

 

изменений

 

в

 

настройках

 

сети, нажать

 

Применить.
(Система

 

запросит

 

перезапустить

 

ее

 

для

 

сохранения

 

изменений)

•

 

DHCP (Протокол

 

динамической

 

конфигурации

 

хоста): IP-адрес

 

устанавливается

 

на

 

DVR автоматически

 

сервером/маршрутизатором

 

DHCP.
1. Установить

 

настройки

 

DHCP (Вкл/Выкл)
2. Отключить

 

DHCP: Пользователь

 

вводит

 

IP-адрес

 

вручную. 
3. Включить

 

DHCP: IP-адрес

 

назначается

 

автоматически. После

 

того, как

 

DHCP устанавливается

 

на

 

включение, 
систему

 

нужно

 

перезапустить.
4. После

 

того, как

 

система

 

перезапущена, Вы

 

можете

 

увидеть

 

новый

 

IP-адрес

 

в

 

меню

 

или

 

в

 

‘Информации

 

о

 

системе’
•

 

DDNS (Динамическая

 

система

 

имен

 

доменов): Используется

 

с

 

динамическим

 

IP-адресом, который

 

может

 

меняться

 

по

 

ISP в

 

любое

 

время. 

※

 

С

 

DDNS

 

нет

 

необходимости

 

вводить

 

IP-адрес

 

при

 

каждом

 

подключении, адрес

 

сервера

 

имен

 

используется

 

вместо

 

этого.
1. Установить

 

DHCP на

 

включение

 

или

 

вручную

 

введите

 

IP-адрес

 

изделия.
2. Установить

 

DDNS на

 

включение, установить

 

свойства

 

DDNS (имя

 

пользователя, пароль

 

и

 

имя

 

домена) и

 

перезапустить

 

систему.
3. Для

 

доступа

 

к

 

DVR

 

использовать

 

адрес

 

сервера

 

имен, формат

 

для

 

адреса

 

следующий: 
http:// [имя

 

пользователя].[домен]
([Пример: http:// mydvr.dyndns.org) (имя

 

пользователя: mydvr.domain: dyndns.org)
4. Пользователь

 

должен

 

будет

 

ввести

 

всю

 

корректную

 

информацию

 

DDNS

 

в

 

настройки

 

сети

 

для

 

DVR, чтобы

 

иметь

 

возможность

 

обновления

 

его

 

нового

 

IP-адреса

 

в

 

сервере

 

DDNS, когда

 

имеют

 

место

 

изменения. 
5.

 

Если

 

пользователь

 

использует

 

маршрутизатор

 

в

 

конфигурации

 

своей

 

сети, это

 

маршрутизатор, который

 

должен

 

быть

 

настроен

 

для

 

DDNS, не

 

для

 

DVR. 

5. Настройка
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4-3. Почта

Эти

 

настройки

 

позволяют

 

DVR отправлять

 

исходящие

 

уведомления

 

эл.почты

 

адресатам

 

из

 

списка, данного

 

в

 

DVR 

•

 

Сервер: настройка

 

адреса

 

сервера

 

исходящей

 

почты.

•

 

Ввод

 

адреса

 

сервера

 

с

 

помощью

 

виртуальной

 

клавиатуры. 

•

 

Порт: номер

 

порта

 

почтового

 

сервера

 

(по

 

умолчанию

 

порт

 

25).

•

 

Защищенность: для

 

почтового

 

сервера

 

требуется

 

авторизация

 

исходящего

 

SMTP

 

(Вкл/Выкл).

•

 

Пользователь

 

и

 

пароль: Ввод

 

имени

 

пользователя

 

и

 

пароля

 

(если

 

требуется

 

для

 

авторизации

 

исходящего

 

SMTP).

5. Настройка
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4-4. Контроль пользователя

Настройка

 

учетной

 

записи

 

пользователя

 

DVR

•

 

Есть

 

3 группы

 

типов

 

учетной

 

записи

 

пользователя

-

 

Администратор, Менеджер

 

и

 

Пользователь

•

 

Всего

 

7 пользователей

 

могут

 

быть

 

установлены

 

для

 

каждого

 

типа

 

учетной

 

записи.

•

 

Ввести

 

новый

 

ID

 

пользователя,  

•

 

Ввести

 

пароль, используя

 

кнопки

 

выбора

 

канала

 

(0-9) 

•

 

Выбрать

 

группу, к

 

которой

 

принадлежит

 

пользователь.

• Ввести адрес эл.почты

 

для

 

нового

 

пользователя.

•

 

Включить

 

уведомление

 

по

 

эл.почте

 

(Вкл/Выкл)                             

•

 

Ввести

 

ID

 

пользователя

 

и

 

адрес

 

эл.почты

 

с

 

помощью

 

виртуальной

 

клавиатуры. 

5. Настройка
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4-5. Контроль системы

•

 

Версия

 

F/W: версия

 

программно-аппаратных

 

средств

 

сервера

 

DVR.

•

 

Версия

 

H/W: версия

 

аппаратных

 

средств

 

DVR.

•

 

Тип

 

видеосигнала: NTSC или

 

PAL.

•

 

Емкость

 

диска: использованная

 

емкость

 

HDD/ общая

 

емкость

 

HDD.

• IP-адрес: Текущий

 

IP-адрес

 

DVR.

• MAC-адрес: зафиксированный

 

MAC-адрес

 

DVR.

5. Настройка

• Обновление F/W

-

 

Пользователь

 

может

 

осуществлять

 

обновление

 

F/

 

W

 

с

 

помощью

 

устройства

 

карты

 

памяти

 

USB

 

(или

 

CD).

-

 

Нажать

 

кнопку

 

‘Нажать’

-

 

Выбрать

 

F/W из

 

списка.

-

 

Нажать

 

‘СТАРТ’

•

 

Заводская

 

конфигурация

-

 

Пользователь

 

может

 

инициализировать

 

всю

 

настройку, запис

 

анные

 

данные

 

не

 

удалятся. 

-

 

При

 

нажатии

 

кнопки

 

‘Нажать’ появится

 

предупреждающее

 

соо

 

бщение.

-

 

При

 

нажатии

 

‘OK’

 

все

 

настройки

 

инициализируются.

•

 

Системные

 

данные
-

 

Пользователь

 

может

 

сохранять/загружать

 

настройки.
-

 

Нажать

 

‘СОХРАНИТЬ’

 

для

 

сохранения

 

текущей

 

настройки

 

без

 

сообщения.
-

 

Нажать

 

‘ЗАГРУЗИТЬ’

 

для

 

загрузки

 

сохраненных

 

настроек

 

из

 

устройства

 

USB

 

без

 

сообщения.



31

5. Событие/Датчик

5-1. Событие HDD

•

 

Накопитель: Все

 

HDD

 

перечислены

 

по

 

номеру

 

канала

 

IDE.  

•

 

Интеллектуальная

 

тревога: установка

 

тревоги

 

температуры

 

(Вкл/Выкл)

•

 

Интервал

 

проверки: время

 

между

 

проверками

 

интеллектуальной

 

тревоги.

5. Настройка

4-6. Устройство контроля

•

 

ID

 

системы: выбор

 

ID

 

системы. (1~254)

•

 

Протокол: выбор

 

протокола.

•

 

Скорость

 

передачи

 

в

 

бодах: установка

 

скорости

 

передачи

 

в

 

бодах.
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5-2. Ввод тревоги

5-3. Вывод тревоги

※

 

Настроить

 

каждый

 

канал, если

 

имеет

 

место

 

тревога, потеря

 

видеоизображения, движение.

•

 

Канал: Выбор

 

канала.

• Режим: Установка

 

режима

 

реагирующего

 

Реле

 

с

 

механической

 

блокировкой/Прозрачного

 

реле.

•

 

Тип: Установка

 

типа

 

Реле

 

Нормального

 

открытия

 

или

 

Нормального

 

закрытия.

•

 

Операция: настройка

 

соединения

 

реле

 

с

 

датчиком

 

тревоги.

•

 

Продолжительность: Установка

 

времени

 

реакции

 

Реле. (5сек-5мин

 

или

 

до

 

ввода

 

с

 

клавиатуры)

•

 

Событие

 

HDD: Тревога

 

включается/отключается, когда

 

имеется

 

проблема

 

с

 

HDD.

•

 

На

 

страницу

 

вниз/вверх:

 

перемещение

 

страниц

 

дисплея.

•

 

Статус: настройка

 

статуса

 

подключения

 

датчика

 

тревоги

 

(включен/выключен)

• Тип: Установка типа Нормального открытия, Нормального

 

закрытия

 

датчика

 

Тревоги.

•

 

Нормальное

 

открытие: статус

 

открытия

 

в

 

нормальное

 

время, 
когда

 

происходит

 

тревога, меняясь

 

в

 

статус

 

закрытия. 

•

 

Нормальное

 

закрытие: статус

 

закрытия

 

в

 

нормальное

 

время, 
когда

 

происходит

 

тревога, меняясь

 

в

 

статус

 

открытия. 

•

 

На

 

страницу

 

вниз/вверх: перемещение

 

страниц

 

дисплея.

•

 

С

 

механической

 

блокировкой/Прозрачный

С

 

механического

 

блокировкой

 

–

 

Реагирует

 

в

 

течение

 

установленного

 

периода, когда

 

тревога

 

датчика

 

активирована. 
Прозрачный

 

–

 

Реагирует

 

временно, когда

 

тревога

 

датчика

 

активирована.

По
дс
ка
зк
а

5. Настройка



33

5-4. Выход зуммера

•

 

Операция: выход

 

зуммера

 

(включен/выключен).

• Режим: настройка

 

в

 

режиме

 

с

 

механической

 

блокировкой/прозрачности

 

(как

 

выход

 

тревоги).

•

 

Событие

 

HDD: включается

 

зуммер

 

(Вкл/Выкл), когда

 

происходит

 

событие

 

HDD.  

•

 

Продолжительность: время

 

зуммера

 

(5сек~5мин

 

или

 

ручная

 

переустановка

 

на

 

DVR)

•

 

Настроить

 

каждый

 

канал

 

для

 

приведения

 

зуммера

 

в

 

действие

 

при

 

активации

 

тревоги, потере

 

видеоизображения

 

и/или

 

событии

 

движения.

5. Настройка
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5-5. Уведомление по эл.почте

6. Управление объемом диска

5. Настройка

•

 

Уведомление

 

по

 

эл.почте

 

направляется

 

по

 

эл.почте

 

к

 

адресатам

 

из

 

списка

 

на

 

основе

 

тревоги, потери

 

видеоизображения, движения

 

или

 

событий

 

HDD.

•

 

Отметить

 

или

 

снять

 

выделение

 

каждого

 

типа

 

условий, по

 

которым

 

Вы

 

хотите

 

получить

 

уведомление

 

по

 

эл.почте, по

 

каждому

 

каналу.

•

 

Список

 

адресатов

 

формируется

 

в

 

пределах

 

меню

 

Система
Управление пользователем.

• Убедиться, что

 

все

 

настройки

 

сервера

 

исходящей

 

почты

 

корректны

 

в

 

пределах

 

меню

 

Система Почта для гарантии
доставки.

•

 

Перезапись

 

диска: (Вкл/Выкл) разрешение

 

на

 

перезапись

 

(при

 

переполненном

 

HDD)

Вкл: Перезаписать

 

HDD, начиная

 

сначала

 

с

 

самых

 

старых

 

данных

 

(также

 

известно

 

как

 

FIFO –

 

первым

 

прибыл, 
первым

 

обслужен)

 

Выкл: когда

 

HDD

 

переполнен, запись

 

прекращается

 

и

 

зуммер

 

системы

 

активизируется.

•

 

Формат: (нажать

 

СТАРТ

 

для

 

форматирования

 

HDD). Все

 

записанные

 

данные

 

будут

 

удалены

 

с

 

HDD.

[ПРИМЕЧАНИЕ: Любые

 

вновь

 

установленные

 

HDD

 

детектируются

 

во

 

время

 

самотестирования

 

при

 

включении

 

питания

 

(POST), и

 

система

 

запросит

 

отформатировать

 

новый

 

HDD перед

 

входом

 

в

 

GUI

 

системы

 

DVR. Вы

 

не

 

можете

 

форматировать

 

новые

 

HDD

 

из

 

меню

 

управления

 

диском, пока

 

они

 

не

 

будут

 

отформатированы

 

во

 

время

 

последовательности

 

запуска.]
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 Переходкменюзаписи

1. Операции записи

•

 

Нажать

 

кнопку

 

настройки

 

и

 

войти

 

в

 

систему

 

в

 

качестве

 

Администратора.
•

 

Выбрать

 

“Меню

 

записи”

5. Настройка

•

 

Режим

 

графика: Выбрать

 

«Ежедневно» или

 

«Еженедельно».

-

 

Ежедневно: График

 

записи, который

 

Вы

 

формируете, используется

 

каждый

 

день

 

недели.
-

 

Еженедельно:  Вы

 

должны

 

составить

 

график

 

записи

 

на

 

каждый

 

день

 

недели

 

индивидуально.

•

 

Время

 

записи

 

пред-события: (1~5 секунд) данные

 

записываютя

 

на

 

HDD за

 

1-5 секунд

 

до

 

детектирования

 

события.

•

 

Время

 

записи

 

пост-события: (5

 

сек~3 мин) Данные

 

записываются

 

на

 

HDD спустя

 

5 сек-3 минуты

 

после

 

окончания

 

события.
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5.  Настройка

2. График непрерывной
записи/записи движений2-1.  
Параметры

2-2.  
График

•

 

Выбрать

 

блок

 

времени

 

временной

 

шкалы

 

от

 

0-24

 

часов

 

(можно

 

выбрать

 

множество

 

блоков).

•

 

Снова

 

нажать

 

Ввод

 

для

 

настройки

 

расширения, FPS,

 

качества

 

и

 

аудио

 

на

 

каждом

 

канале.

•

 

Иконка

 

непрерывной

 

записи

• Иконка записи движений

•

 

Выбрать

 

участок

 

(канал/время

 

дня) в

 

сетке

 

графика

 

и

 

нажать

 

Ввод

 

для

 

настройки

 

их

 

свойств.

• Отметить «Таймер» (непрерывно), «Движение» или

 

«Нет».

•

 

Если

 

включена

 

‘еженедельная’

 

запись, нужно

 

настроить

 

каждый

 

день

 

недели

 

индивидуально.

•

 

Если

 

включена

 

‘ежедневная’

 

запись, нужно

 

настроить

 

один

 

график

 

для

 

каждого

 

дня

 

недели.
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5. Настройка

3.  График записи тревоги

3-1.  
Параметры

3-2.  
График

•

 

Иконка

 

записи

 

тревоги

•

 

Выбрать

 

блок

 

времени

 

временной

 

шкалы

 

от

 

0

 

до

 

24

 

часов

 

(можно

 

выбрать

 

множество

 

блоков).

•

 

Снова

 

нажать

 

Ввод

 

для

 

настройки

 

расширения, FPS, качества

 

и

 

аудио

 

на

 

каждом

 

канале.

•

 

Выбрать

 

участок

 

(канал/время

 

дня) в графике.

•

 

Нажать

 

Ввод

 

для

 

выбора

 

записи

 

(снятия

 

выбора) 
тревоги

 

настройки

 

их

 

свойств.

•

 

Если

 

включена

 

‘еженедельная’ запись, нужно

 

настроить

 

каждый

 

день

 

недели

 

индивидуально.

•

 

Если

 

включена

 

‘ежедневная’ запись, нужно

 

настроить

 

один

 

график

 

для

 

каждого

 

дня

 

недели.
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4. Настройка аварии

5. Настройка

•

 

Настроить

 

каждый

 

канал, нажать

 

Ввод. 

•

 

Настроить

 

каждый

 

канал

 

(размер, FPS, качество,

 

аудио)

•

 

Используя

 

кнопку

 

аварии

 

передней

 

панели, можно

 

срочно

 

записать

 

как

 

настройку.
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 Переходкархивированию

•

 

Устройство: автоматически

 

указывает

 

модель

 

CD-RW и

 

модель

 

карты

 

памяти

 

USB.
Если

 

Вы

 

используете

 

CD-RW карту

 

памяти

 

USB

 

(или

 

HDD USB) вместе,
можно

 

выбрать

 

CD-RW и

 

USB клавишами

 

направления.
•

 

От: Выбор

 

времени

 

начала

 

резервного

 

копирования. 
•

 

К: Выбор

 

времени

 

конца

 

резервного

 

копирования.
•

 

Режим: Выбор

 

режима

 

резервного

 

копирования. (Сжигание/Стирание

 

и

 

сжигание)
•

 

Аудиовидеоканал: Выбор

 

канала, видео, аудиоизображения

 

для

 

резервного

 

копирования.
•

 

Заголовок: Изменение

 

заголовка

 

резервного

 

копирования

 

с

 

помощью

 

виртуальной

 

клавиатуры.
•

 

Событие: Выбор

 

текстового

 

файла

 

события

 

для

 

прикрепления

 

в

 

резервной

 

копии.
•

 

Старт: запуск

 

резервного

 

копирования.

Под
ска
зка

•

 

Совместимые

 

модели

 

CD-райтера

 

LG(GCE-8526B,GCE-8527B), 
SAMSUNG(SW-252F, TS-H292A, SH-522C),ASUS(CRW-5232AS),GIGABYTE(GO-R5232B)

• Совместимые

 

модели

 

карты

 

памяти

 

USB LG(Royal,mobile,mirror), IMATION(iflash),Memorive

 

PRO+ 
и

 

совместимые

 

USB HDD - CUTIE(FHD-254).
•

 

Внутри

 

CD,USB

 

резервного

 

копирования, включая

 

необходимый

 

кодер

 

для

 

воспроизведения

 

(файл

 

установки

 

IMM4).

•

 

В

 

случае

 

с

 

CD

 

с

 

возможностью

 

записи, удалить

 

предыдущие

 

данные

 

на

 

ПК

 

для

 

вторичной

 

записи.

1. Резервное копирование CD-RW и USB

5. Настройка
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•

 

Установка

 

джампера

 

в

 

качестве

 

Мастера

 

или

 

Подчиненного, следуя

 

указанию

 

на

 

поверхности

 

жесткого

 

диска.

• Джампер, расположенный

 

на

 

кабеле

 

данных

 

жесткого

 

диска

 

или

 

на

 

задней

 

стороне

 

жесткого

 

диска.

•

 

При

 

установке

 

одного

 

жесткого

 

диска, установите

 

его

 

в

 

качестве

 

Мастера. При

 

установке

 

двух

 

жестких

 

дисков, второй

 

установите

 

в

 

качестве

 

подчиненного.

① Установка джампера в качестве Мастера или
Подчиненного

※ Пример установки джампера Samsung HDD

•

 

Смотрите

 

рисунок

 

установки

 

Основного

 

вывода

 

в

 

таблице

 

установки

 

Вывода

 

джампера

 

на

 

поверхности

 

жесткого

 

диска.

•

 

При

 

прикреплении

 

одного

 

жесткого

 

диска, установить

 

вывод

 

в

 

положение

 

Мастера

 

и

 

вставьте

 

вывод

 

в

 

левый

 

конец

 

джампера.

•

 

При

 

прикреплении

 

двух

 

или

 

дополнительного

 

жесткого

 

диска, первый

 

установить

 

в

 

качестве

 

Мастера, а

 

второй

 

–

 

в

 

качестве

 

Подчиненного, при

 

чем

 

установка

 

Подчиненного

 

–

 

положение

 

без

 

вывода.

•

 

При

 

прикреплении

 

более

 

двух

 

жестких

 

дисков

 

на

 

одном

 

кабеле

 

встроенного

 

интерфейса

 

накопителей

 

также

 

устанавливаются

 

Ведущий

 

и

 

Подчиненный

 

устройства

 

вышеуказанным

 

методом.

!!Используйте

 

только

 

ту

 

модель

 

жесткого

 

диска, которая

 

поддерживает

 

версии

 

новее, чем

 

UDMA66.!!

‼

 

При

 

добавлении

 

или

 

замене

 

жесткого

 

диска, необходимо

 

правильно

 

отключить

 

систему

 

(нажатием

 

кнопки

 

Вкл/Откл

 

систему). 
Иначе

 

это

 

может

 

стать

 

причиной

 

серьезной

 

ошибки

 

на

 

жестком

 

диске‼

② Соединение кабелия IDE к главной
плате •

 

Удостоверьтесь

 

в

 

наличии

 

кабеля

 

встроенного

 

интерфейса

 

накопителей, входящего

 

в

 

состав

 

изделия.

•

 

Из

 

имеющихся

 

трех

 

коннекторов, коннектор

 

синего

 

цвета

 

должен

 

быть

 

обязательно

 

подключен

 

к

 

основному

 

устройству, к

 

остальным

 

двум

 

подсоединяется

 

жесткий

 

диск

* Установка HDD

ДОПОЛНЕНИЕ
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• ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕБЕЗОПАСНОСТИ

1) Прочитать

 

данные

 

инструкции.

2) Запомнить

 

данные

 

инструкции.

3) Обратить

 

внимание

 

на

 

все

 

предупреждения.

4) Следовать

 

всем

 

инструкциям.

5) Не

 

использовать

 

этот

 

аппарат

 

около

 

воды.

6) Протирать

 

только

 

сухой

 

тканью.

7) Не

 

блокировать

 

какие-либо

 

вентиляционные

 

отверстия. Устанавливать

 

в

 

соответствии

 

с

 

инструкциями

 

изготовителя.

8) Не

 

устанавливать

 

около

 

таких

 

источников

 

тепла, как

 

радиаторы, отопительные

 

регистры, печи

 

и

 

другие

 

аппараты, выделающие

 

тепло.

9) Нельзя

 

вредить

 

целям

 

безопасности

 

поляризованного

 

или

 

заземленного

 

штеккера. 
Поляризованный

 

штеккер

 

имеет

 

два

 

контакта, в

 

котором

 

один

 

контакт

 

длиннее

 

другого. Штеккер

 

зеземленного

 

типа

 

имеет

 

два

 

контакта

 

и

 

третий

 

заземляющий

 

штырь. Широкий

 

контакт

 

или

 

третий

 

штырь

 

снабжается

 

для

 

Вашей

 

безопасности. Если поставленный штеккер не подходит к

 

Вашему

 

выходу, проконсультируйтесь

 

с

 

электриком

 

о

 

замене

 

устаревшего

 

выхода. 

10 ) Необходимо

 

предохранять

 

шнуры

 

питания, чтобы

 

не

 

наступить

 

или

 

сильно

 

не

 

прищемить

 

шнуры, 
электрические

 

розетки

 

и

 

отмечать

 

место, где

 

они

 

выходят

 

из

 

аппаратуры. 

11) Использовать

 

только

 

комплектующие/аксессуары, указанные

 

изготовителем.

12) Использовать

 

только

 

с

 

тележкой, подпоркой, треножником, держателем

 

или

 

столом, указанным

 

изготовителем

 

или

 

продаваемый

 

с

 

аппаратурой. Во

 

время

 

использования

 

тележки

 

будьте

 

осторожны

 

при

 

передвижении

 

комбинации

 

тележки

 

и

 

аппаратуры

 

для

 

избежания

 

повреждения

 

от

 

опрокидывания.  

13) Отсоединить

 

аппаратуру

 

во

 

время

 

грозовых

 

разрядов

 

или

 

когда

 

не

 

пользуетесь

 

в

 

течение

 

долгого

 

времени.

14 ) Обращаться

 

за

 

всеми

 

видами

 

обслуживания

 

к

 

квалифицированному

 

персоналу. Обслуживание

 

требуется, когда

 

аппаратура

 

повреждена

 

из-за

 

повреждения

 

шнура

 

питания

 

или

 

розетки, а

 

также если была пролита жидкость или что-либо

 

упало

 

на

 

аппаратуру, аппаратура

 

попала

 

под

 

дождь

 

или

 

влагу, не

 

работает

 

нормально

 

или

 

ее

 

уронили. 

15) Это

 

оборудование

 

предназначено

 

для

 

использования

 

в

 

помещении

 

и

 

все

 

коммуникационные

 

проводки

 

ограничены

 

для

 

применения

 

внутри

 

зданий. 
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Перевод аббревиатур на английском
языке, встречающихся в тексте
Руководства по эксплуатации

Аббреви
атура

Расшифровка на
англ.яз

ПЕРЕВОД

PTZ PAN/TILT/ZOOM Панораминование/Вертикальный

 

наклон/Изменение

 

масштаба

SCR Sustainable Cell Rate Нормальная

 

скорость

 

передач

NTSC National Television Standard Code Система

 

NTSC

PAL Phase Alternation Line Система

 

PAL

IRIS Infra-Red Internal Shield Внутренний

 

экран

 

инфракрасного

 

порта

VGA Variable-gain Amplifier Усилитель

 

с

 

нелинейной

 

характеристикой

TCP Transmission Control Protocol Протокол

 

управления

 

передачей

IP Internet-Protocol Интернет-протокол

AV Audio-Video Аудио-Видео

SVHS Super-Video home system Усовершенствованная

 

система

 

домашнего

 

видео

HDD Hard Disc Drive Накопитель

 

на

 

жестком

 

диске

IDE Integrated Drive Electronics Встроенный

 

интерфейс

 

накопителей

IN Input Вход

NO Normal Opening Нормальное

 

открытие

NC Normal Closing Нормальное

 

закрытие

AVI Audio-Video Interleaved Стандартный

 

формат

 

файла, содержащего

 

аудио-

 

и

 

видеоданные
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