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POLYVISION - это современное оборудование для систем видеонаблюдения.

Внимание! Мы все знаем, что в области высоких технологий — современного 
производства и разработки программного обеспечения все очень быстро изменяется.
На момент выхода этого каталога из печати, в каком-нибудь нашем изделии наверняка 
уже изменится прошивка и добавится какой-нибудь новый режим работы.

Следите за нами в интернете!

Подписывайтесь на новости на нашем сайте:
h�ps://www.polyvision.ru/

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
h�ps://vk.com/polyvision_news/
h�ps://www.instagram.com/polyvision.ru/
h�ps://twi�er.com/polyvisionru/

Вступайте в группу Telegram
h�ps://t.me/polyvision/
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Уличные IP видеокамеры в стильном современном 
корпусе с классом защиты IP67.

PNL-IP5-Z5MPAL v.5.8.8

L — грозозащита

A — аудиоканал

P — питание PoE
M — USB-разъем

Z — zoom, V — вариообъектив

2, 5, 8 — разрешение сенсора в Мп

 

 

Габаритные размеры

IP 67

12 V

PoE

USB H.265

WDR
120 dB

сенсоры Sony с разрешением 2, 5 и 8 Мп,

zoom и вариофокальные объективы 2,7-13,5 мм,

управление из всех популярных браузеров,

простые трансляции по RTMP протоколу (Youtube),

двухсторонний аудиоканал,

реальный WDR 120 дБ,

грозозащита.

USB

Питание
Аудиовход
Аудиовыход Ethernet

Кнопка
reset

Описание разъемов:



Уличные IP видеокамеры
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PNL-IP8-V13MPA v.5.7.8 PNL-IP5-Z5MPAL v.5.8.8 PNL-IP5-V13MPA v.5.8.8 PNL-IP2-V13PA v.5.8.8 PNL-IP2-B2.8PA v.5.8.8

IP-камера с вариофокальным 
объективом

IP-камера с 
моторизированным 
объективом

 
IP-камера с вариофокальным 
объективом

 

IP-камера с вариофокальным 
объективом

 

IP-камера с фиксированным 
объективом

 

IP 8 Мп IP 5 Мп

 

IP 5 Мп

 

IP 2 Мп

 

IP 2 Мп

 

  
(1920*1080), 25к/с 
(1080P/960P/720P)

 
(1920*1080), 25к/с 
(1080P/960P/720P)

1/2.5” Sony Starvis

 
1/2.8” Sony Starvis

 
1/2.8” Sony Starvis

 
1/2.8” Sony Starvis

 
1/2.8” Sony Starvis

H.265 MP/BP, H.264 
HP/MP/BP, MJPEG

 
H.265 MP/BP, H.264 
HP/MP/BP, MJPEG

 
H.265 MP/BP, H.264 
HP/MP/BP, MJPEG

 
H.265 MP/BP, H.264 
HP/MP/BP, MJPEG

 
H.265 MP/BP, H.264 
HP/MP/BP, MJPEG

Вариофокальный объектив 
2.7-13.5 мм

Моторизированный объектив 
2.7-13.5 мм 

Вариофокальный объектив 
2.7-13.5 мм 

Вариофокальный объектив 
2.7-13.5 мм  

Фиксированый объектив 2.8 
мм  

Дальность ИК-подсветки до 
50 м

Дальность ИК-подсветки до 
50 м

 

Дальность ИК-подсветки до 
50 м

 

Дальность ИК-подсветки до 
50 м

 

Дальность ИК-подсветки до 
25 м

 
Аудио вход/выход

 
Аудио вход/выход

 
Аудио вход/выход

 
Аудио вход/выход

 
Аудио вход/выход

Металлический корпус IP67, 
температура эксплуатации -
40..+50°C

Металлический корпус IP67, 
температура эксплуатации -
40..+50°C

 

Металлический корпус IP67, 
температура эксплуатации -
40..+50°C

 

Металлический корпус IP67, 
температура эксплуатации -
40..+50°C

 

Металлический корпус IP67, 
температура эксплуатации -
40..+50°C

 
USB порт USB порт

 

USB порт

 

--

 

--

 

Питание 12 В, IEEE 802.3af 
POE

Питание 12 В, IEEE 802.3af 
POE

Питание 12 В, IEEE 802.3af 
POE

Питание 12 В, IEEE 802.3af 
POE

Питание 12 В, IEEE 802.3af 
POE

WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB

8Mп (3840*2160), 15к/с,
6Мп (3072*2048) 25к/с/
5Мп/4Мп/1080P/960P/720P 

5Мп (2592×1944)@15к/с
4Мп (2592*1520)@20к/с
2Мп (1080P/720P)@25к/с

5Мп (2592×1944)@15к/с
4Мп (2592*1520)@20к/с
2Мп (1080P/720P)@25к/с



IP видеокамеры с внутренним подключением (cable free)

Специальная серия с подключением 
кабелей внутри корпуса 
видеокамеры.

За счет такого технического решения 
достигается большая надежность 
разъемных соединений.

Для подключения кабелей 
необходимо разобрать корпус 
камеры, пропустить кабели через 
специальные гермовводы и 
осуществить подключение.

Внутри камеры есть слот под MicroSD 
до 128 Гб.

Особенности: Аудио вход 
 Аудио выход

 Земля
 Тревожный выход

 Тревожный вход
 12В – (Земля)

 12В +

Res
et

Сеть

Micro SD

Кнопка сброса
настроек

Слот под карту
MicroSD

Гермовводы

Разъем RJ-45
Разъем подключения
встроенного микрофона

Клеммная
колодка

Аудио вход 
 Аудио выход

 Земля
 Тревожный выход

 Тревожный вход
- 12В (Земля) —

 12В +

Активный
динамик

 
+ 

Активный
микрофон

Тревожная
кнопка

Устройство
 с тревожным 

входом

12В 
- 

Распиновка
клеммной колодки

Sony Starvis

Cable free IP 67

9
0

,9
1

 м
м

∅116 мм
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 IP67,

 наличие аппаратного «reset»,
 поддержка MicroSD до 128Гб,

 питание PoE/12В

 антивандальный корпус,

 тревожные входы и выходы,

 встроенный микрофон, 

 внутреннее подключение,

 двухсторонний аудиоканал,



 PDL-IP5-Z4MPA v.5.8.9

IP-камера с 
моторизированным 
объективом

 IP 5 Мп

 

 
1/2.8” Sony Starvis

H.265 MP/BP, H.264 
HP/MP/BP, MJPEG
Моторизированный 
объектив 2.7-13.5 мм

5Мп (2592×1944)@15к/с
4Мп (2592*1520)@20к/с
2Мп (1080P/720P)@25к/с

 PDL-IP5-B2.8MPA v.5.8.9  PDL-IP2-V13MPA v.5.8.9  PDL-IP2-B2.8MPA v.5.8.9

 

IP-камера с фиксированным 
объективом

 

Купольная IP-камера с 
вариофокальным 
объективом

 

Купольная IP-камера с 
фиксированным 
объективом

 

IP 5 Мп

 

IP 2 Мп

 

IP 2 Мп

 
 

 

1080P@25 к/с
D1@25к/с

  

1/2.8” Sony Starvis

 

1/2,8“Sony Exmor

 

1/2,8“Sony Exmor

  

H.265 MP/BP, H.264 
HP/MP/BP, MJPEG

 

Кодек MJPEG/H.264/H.265

 

Кодек MJPEG/H.264/H.265

  

Фиксированый объектив 

 

2.8 мм

 

Вариофокальный объектив 
2,8-13 мм

 

Фиксированный объектив 
2.8мм

Дальность ИК-подсветки до 30 м

 

 

Встроенный микрофон

   

Встроенный микрофон

Металлический корпус IP67, температура эксплуатации -40..+50°C

Слот для Micro-SD

Питание 12 В, IEEE 802.3af POE

WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB

 PDL-IP5-V13MPA v.5.8.9

IP-камера с 
вариофокальным
объективом

 IP 5 Мп

 

 
1/2.8” Sony Starvis

H.265 MP/BP, H.264 
HP/MP/BP, MJPEG
Вариофокальный
объектив 2.7-13.5 мм

5Мп (2592×1944)@15к/с
4Мп (2592*1520)@20к/с
2Мп (1080P/720P)@25к/с

Встроенный микрофонВстроенный микрофон

IP видеокамеры с внутренним подключением (cable free)
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IP 67

12 V

PoE H.265

WDR
120 dB MicroSD

A — аудиоканал

P — питание PoE
M — слот для MicroSD или USB-разъем

Z — zoom, V — вариообъектив, B — фикс.объектив

2, 5, 8 — разрешение сенсора в Мп

PDL-IP2-V13MPA v.5.8.9

1080P@25 к/с
D1@25к/с

Аудио вход/выход +микрофон

5Мп (2592×1944)@15к/с
4Мп (2592*1520)@20к/с
2Мп (1080P/720P)@25к/с



IP видеокамеры 5 Мп на сенсоре Sony Starvis

8 
   8-800-555-77-63 www.polyvision.ru   

 

 

«Оutstanding VISibility under the STARlight» 
— намек на возможность работы при «свете звезд». 

Записи с 5 Мп камер занимают больше места 

STARVIS - это новейшая технология изготовления CMOS-сенсора.
Чувствительность сенсоров достигается за счет "задней подсветки" пикселей и дает 
возможность получать высокое качество изображения в условиях недостаточной 
освещенности, например в сумерках.

в архиве, чем у популярных 2 Мп решений.

А качество существенно выше!

STARVIS™ — товарный знак корпорации Sony. 

В настоящее время, разрешения сенсора 5 Мп как правило достаточно для 
решения большинства задач видеонаблюдения,
в том числе задачи детекции и идентификации.

С появлением кодека H.265 увеличение 
архива менее критично.

USB

Питание
Аудиовход
Аудиовыход Ethernet

 

Кнопка
reset



IP видеокамеры 5 Мп на сенсоре Sony Starvis
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PNL-IP5-Z5MPAL v.5.8.8  PNL-IP5-V13MPA v.5.8.8  PNL-IP5-B2.8PA v.5.8.8  PDL-IP5-Z5MPAL v.5.8.9  PDL-IP5-B2.8MPA v.5.8.9 PDL-IP5-V13MPA v.5.8.9

IP-камера с 
моторизированным 
объективом

 

IP-камера с 
вариофокальным 
объективом

 

IP-камера с 
фиксированным 
объективом

 

IP-камера с 
моторизированным 
объективом

 

IP-камера с 
фиксированным 
объективом

IP 5 Мп

 

IP 5 Мп

 

IP 5 Мп

 

IP 5 Мп

 

IP 5 Мп IP 5 Мп

1/2.8” Sony Starvis

 

H.265 MP/BP, H.264 HP/MP/BP, MJPEG

 

Моторизированный 
объектив 2.7-13.5 мм

 

Вариофокальный 
объектив 2.7-13.5 мм

 

Фиксированый объектив 
2.8 мм

 

Моторизированный 
объектив 2.7-13.5 мм

 

Фиксированый объектив 
2.8 мм

Моторизированный 
объектив 2.7-13.5 мм

Дальность ИК-подсветки до 40 м

 

Дальность ИК-подсветки 
до 25 м

 

Дальность ИК-подсветки до 30 м

Аудио вход/выход

 

Аудио вход/выход,
встроенный микрофон

Металлический корпус IP67, температура эксплуатации -40..+50°C

USB порт USB порт — Слот для micro-SD

Питание 12 В, IEEE 802.3af 
POE

Питание 12 В, IEEE 802.3af 
POE

Питание 12 В, IEEE 802.3af 
POE

Питание 12 В, IEEE 802.3af 
POE

Питание 12 В, IEEE 802.3af 
POE

Питание 12 В, IEEE 802.3af 
POE

Тревожн. вход/выход 1/1 Тревожн. вход/выход 1/1

WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB WDR 120dB

РЕШЕНИЯ

Встроенный микрофон

IP-камера с 
вариофокальным 
объективом

5Мп (2592×1944)@15к/с, 4Мп (2592*1520)@20к/с, 2Мп (1080P/720P)@25к/с

— — — —



IP видеокамеры 4K (8 Мп) на сенсоре Sony Starvis
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PDL-IP8-V13MPA v.5.7.9  PNL-IP8-V13MPA v.5.7.8

IP-камера с вариофокальным 
объективом

 

IP-камера с вариофокальным 
объективом

 IP 8 Мп

 
IP 8 Мп

 

 
1 /2.5” Sony Starvis

 

H.265 MP/BP, H.264 HP/MP/BP, 
MJPEG

 

H.265 MP/BP, H.264 HP/MP/BP, 
MJPEG

 

Вариофокальный объектив 2.7-13.5 мм

 
Дальность ИК-подсветки до 30 м 

 

Дальность ИК-подсветки до 40 м

 

Встроенный микрофон

 

Аудио вход/выход

 

Металлический корпус IP67, температура эксплуатации -40..+50°C

Слот для Micro-SD USB порт

Питание 12 В, IEEE 802.3af POE

WDR 120dB WDR 120dB

8Mп (3840*2160), 15к/с,
6Мп (3072*2048) 25к/с/
5Мп/4Мп/1080P/960P/720P 

8Mп (3840*2160), 15к/с,
6Мп (3072*2048) 25к/с/
5Мп/4Мп/1080P/960P/720P 

720P

1080P

4K4K
ULTRA HD

IP 67

USB

12 V

PoE

H.265

WDR
120 dB

1 /2.5” Sony Starvis

STARVIS™ — товарный знак корпорации Sony. 

С популяризацией 4К телевизоров и мониторов, многие 
люди столкнулись с тем, что видео формата FullHD, 
существенно отстает по качеству от возможностей экранов. 
Более того, часто видеозаписи имеют соотношение сторон 
3×4, а современные экраны 16×9.

«Оutstanding VISibility under the STARlight» 
— намек на возможность работы в условиях недостаточной 
освещенности, при «свете звезд».

Камеры поддерживают формат H.265 и адаптированного 
для систем видеонаблюдения формата H.265+ сжимающий 
видеозапись максимально эффективно. Это позволяет 
существенно экономить место на HDD.

Мы предлагаем новую линейку 4К видеокамер, с 
безупречным качеством изображения на современных 4К 
экранах, в том числе с соотношением 16×9.



IP видеокамеры, базовые решения 2 Мп
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PNL-IP2-V13P v.5.4.6

 
PNL-IP2-B2.8P v.5.4.4

 
PDL-IP2-B2.8P v.5.4.2

 
PDL-IP2-V13P v.5.4.9

IP-камера с вариофокальным 
объективом

 IP-камера с фиксированным 
объективом

 Купольная IP-камера с 
фиксированным объективом

 Купольная IP-камера с 
вариофокальным объективом

IP 2 Мп  IP 2 Мп  IP 2 Мп  IP 2 Мп

1080P (1920*1080)@25к/с 

 
1080P (1920*1080)@25к/с 

  
1/2.7" Low Illumina�on CMOS

   H.265 MP/BP, H.264 HP/MP/BP

 
H.265 MP/BP, H.264 HP/MP/BP

  Вариофокальный объектив 2.7-13.5 
мм

 

Фиксированый объектив 2.8 мм

 

Фиксированный объектив 2.8мм

 

Вариофокальный объектив 2,7-13 
мм

 
Дальность ИК-подсветки до 40 м

 

Дальность ИК-подсветки до 25 м

 

Дальность ИК-подсветки до 30 м

Металлический корпус IP66, температура эксплуатации -40..+50°C

Питание DC 12В, PoE IEEE 802.3af

1/2.7" Low Illumina�on CMOS 1/2.7" Low Illumina�on CMOS 1/2.7" Low Illumina�on CMOS

1080P (1920*1080)@25к/с 1080P (1920*1080)@25к/с 

H.265 MP/BP, H.264 HP/MP/BP H.265 MP/BP, H.264 HP/MP/BP



в.п.: Cif,D1 @ 25 к/с

Миниатюрные IP камеры с Wi-Fi

Камеры могут устанавливаться без крепления, просто на 
горизонтальную поверхность. При необходимости камеры можно 
закрепить на стене при помощи идущих в комплекте саморезов.

Миниатюрные камеры серии PQ предназначены для работы в 
помещении. 

Регулировка направления «взгляда» камеры осуществляется при помощи 
шарового кронштейна.

Управлять камерой можно через интернет со смартфона в режиме 
онлайн. При помощи камеры можно общаться, т.к. они оснащены 
микрофоном и динамиком. Можно просматривать архивы записей с 
карты памяти. И все это со смартфона или компьютера.

Камеры идеально подходят для бытового и офисного использования. В 
том числе для присмотра за детьми и пожилыми людьми. 

Особенности:
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двухсторонний аудиоканал:  встроенные микрофон и динамик;

PIR-сенсор (аппаратный датчик движения) позволяет производить 
запись по движению в кадре, что значительно экономит место на 
карте памяти;

качественные сенсоры Sony с разрешением 2 и 4 Мп;

фиксированные объективы 2,8 мм;

просмотр видео и управление из всех популярных браузеров;

простые трансляции по RTMP протоколу (например Youtube, VKLive);

модуль WiFi и разъем Ethernet;

слот для MicroSD - камера может производить запись на карту 
памяти, поэтому можно обойтись без видеорегистратора;

ИК подсветка у всех камер.

PQ-IP4-B2.8MPAW v.5.1.1

 
PQ-IP2-B2.8MAW v.5.5.1

 
PQ-IP2-B2.8MAW v.5.5.2

IP 4 Мп

 

IP 2 Мп

 

IP 2 Мп

Осн.п.: 4M @ 18к/с, 
3M/1080p @ 25 к/с, 

 

Оcн.п.: 1080P@25к/с;

 

в.п.: Cif, D1@25

 

Оcн.п.: 1080P@25к/с;
в.п.: Cif, D1@25;

1/3" Omnivision CMOS 
(OV4689)

 

1/2.9" Sony Exmor 
(IMX323)

 

1/2.9" Sony Exmor 
IMX323

Кодек H.264/H.265/
MJPEG

 

Кодек H.264/MJPEG

 

Кодек H.264/MJPEG

Фиксированный объектив 2.8мм

Дальность ИК-подсветки до 10 м

Встроенные микрофон и динамик

Пластиковый корпус, температура эксплуатации -10..+50°C

Слот для карты памяти micro-SD до 128 Гб

Питание DC 12В, PoE Питание DC 12В Питание DC 12В



Линейка PRO
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PNL-IP2-Z4MPA v.5.5.6  PNL-IP2-V12MPA v.5.5.6  PNL-IP2-B1.9MPA v.5.5.2  PNL-IP2-B2.8MPA v.5.5.4

IP 2 Мп

 
IP 2 Мп

 
IP 2 Мп

 
IP 2 Мп

1/2.9" SonyExmor IMX323

 H.264/MJPEG

 

H.264/MJPEG

 

H.264/MJPEG

 

H.264/MJPEG

Моторизированный объектив

 

Фиксированный объектив

Дальность ИК-подсветки до 40 м

 

Дальность ИК-подсветки до 25 м

Аудио вход/выход

 

—

 

Встроенный микрофон

Металлический корпус, IP66, температура эксплуатации от -40 до +50°C

USB порт для Flash накопителей

Питание: DC 12 В, PoE IEEE 802.3af

Вариофокальный объектив
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PDL-IP4-Z4MPA v.5.1.8
 

PDL-IP4-V12MPA v.5.1.8
 

PDL-IP2-V12MPA v.5.5.8
 

PDL1-IP4-V12MPA v.5.1.8
 

PDL1-IP2-Z4MPA v.5.5.8 PDL1-IP2-V12MPA v.5.5.8

IP 4 Мп

 
IP 4 Мп

 
IP 2 Мп

 
IP 4 Мп

 
IP 2 Мп

 
IP 2 Мп

1/3" Omnivision OV4689

 

1/3" Omnivision OV4689

 

1/2.9" SonyExmor

 
IMX323

 

1/3" Omnivision

 
OV4689

 

1/2.9" SonyExmor
IMX323

 

1/2.9" SonyExmor
IMX323

H.264 / H.265 / MJPEG

 

H.264 / H.265 / MJPEG

 

H.264 / MJPEG

 

H.264/H.265/MJPEG

 

H.264 / MJPEG H.264 / MJPEG

моторизированный

  

вариофокальный объектив

  

моторизированный вариофокальный объектив

Дальность ИК-подсветки до 25м

 

Металлический корпус с классом пылевлагозащищенности IP66,

 

температурой эксплуатации от -40 до +50°C
Пластиковый корпус для помещений с температурой
эксплуатации от -10 до +50°C

Аудио вход/выход, USB порт для Flash накопителей

Питание: DC 12 В, PoE IEEE 802.3af

Линейка PRO
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Отличительные особенности 

линейки PRO:

PDL-IP2-B2.8MPA v.5.5.2

 

PDL-IP4-B2.8MPA v.5.1.3 PDL-IP2-B2.8MPA v.5.5.3

IP 2 Мп

 

IP 4 Мп

 

IP 2 Мп

1/2.9" SonyExmor IMX323

 

1/3" Omnivision O V4689 1/2.9" SonyExmor IMX323

H.264 / MJPEG

 

H.264/ H.265/ MJPEG H.264 / MJPEG

Фиксированный 2.8 мм

   

Встроенный микрофон Аудио вход/выход и встроенный микрофон

Металлический корпус IP66

Температура эксплуатации от -40 до +50°C

USB порт для Flash накопителей

Питание: DC 12 В, PoE IEEE 802.3af

Линейка PRO

Видеоаналитика  в камере «под заказ»;

«Под заказ», можно сконфигурировать 

технические характеристики под Ваше 

техническое задание.

Поддержка стороннего ПО (Macroscop, Trassir, 

Линия, и др.)

Сенсоры 2 Мп Sony и 4 Мп Omnivision;

Питание PoE у всех моделей, кроме «wifi 

кубика»;

поддерживается кодек MJPEG, необходимый 

для видеоаналитики;

Поддержка MicroSD или «флешек» до 128 Гб;

Функция «коридорного режима»;

Поддержка RTMP (вещание без доп. сервера 

на YouTube, VK Live, FaceBook и другие сервисы)

Расширенная гарантия 36 месяцев;

Слот для карты памяти micro-SD до 128 Гб



вариофокальные

фиксированные
Объективы

      Уменьшение нагрузки на сеть.

      Увеличить длительность записи
      при сохранении качества;

Кодек H265 дает возможность:

      Экономить место на HDD;

      Экономии  интернет-трафика;

16 
   8-800-555-77-63 www.polyvision.ru   

Exmor — это название технологии 
компании Sony, реализованной на 
сенсорах IMX323, обладающих большей 
светочувствительностью, благодаря 
расположению сетки проводников  с 
тыльной стороны фотоэлементов 
сенсора.  

1/2.9” CMOS Sony Exmor IMX323

В видеокамеру встроена аналитика 
пересечения линий,  оставленных 
предметов, охраны периметра*.

Камеры имеют возможность гибкой 
самодиагностики.

В прошивках реализована возможность 
увеличения детализации и разрешения 
до 3 Мп за счет встроенных в 
процессор алгоритмов цифровой 
обработки изображения.

Высокое качество изготовления 
объективов позволяет получать 
превосходное изображение.

Камеры поддерживают подключение 
внешних микрофонов.

Уличные камеры на «Sony Exmor + Hi3516c v300»



PNM-IP2-V12  v.2.6.5  PN-IP2-B2.8  v.2.6.3  PD-IP2-B2.8  v.2.6.2   
Уличная IP -камера с вариофокальным 
объективом

 

Уличная IP -камера с фиксированным 
объективом

 
  

IP 2 Мп

 

IP 2 Мп

 

IP 2 Мп

 
 Осн.п.: 1080p/720p/D1 @ 25 к/с, 

суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

 

Осн.п.: 1080p/720p/D1 @ 25 к/с, 
суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

 

Осн.п.: 1080p/720p/D1 @ 25 к/с, 
суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

 
 1/2.9" Sony Exmor CMOS (IMX323)

 

1/2.9" Sony Exmor CMOS (IMX323)

 

1/2.9" Sony Exmor CMOS (IMX323)

  
HiSilicon (Hi3516c v.300); H.264/H.265

 

HiSilicon (Hi3516cv300);H.264/H.265

 

HiSilicon (Hi3516c v.300); H.264/H.265

  
Вариофокальный объектив 2.8-12 мм

 

Фиксированный объектив 2.8 мм

 

Фиксированный объектив 2.8мм

  

Дальность ИК-подсветки до 40 м

 

Дальность ИК-подсветки до 20 м

 

Дальность ИК-подсветки до 20 м

  

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации -40..+50°C

 

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации -40..+50°C

 

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации -40..+50°C

 

 

Аудиовход (G.711A)

 

Аудиовход (G.711A)

 

Аудиовход RCA (G.711A)

  

Питание DC 12В (700мА)

 

Питание DC 12В (500мА)

 

Питание DC 12В (500мА)

  

Сменные черные и белые накладки

  

PNM-IP2-V12P

 

v.2.6.5

 

PN-IP2-B2.8P

 

v.2.6.3

 

PD-IP2-B2.8P

 

v.2.6.2

 

PDM-IP2-V12P v.2.6.5

Уличная IP -камера с вариофокальным 
объективом

 

Уличная IP -камера с фиксированным 
объективом

 

Купольная IP-камера с 
фиксированным объективом

 

Купольная IP-камера с 
вариофокальным объективом

IP 2 Мп

 

IP 2 Мп

 

IP 2 Мп

 

IP 2 Мп

Осн.п.: 1080p/720p/D1 @ 25 к/с, 
суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

 

Осн.п.: 1080p/720p/D1 @ 25 к/с, 
суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

 

Осн.п.: 1080p/720p/D1 @ 25 к/с, 
суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

 

Осн.п.: 1080p/D1 @ 25 к/с, суб.п.: 
D1/CIF @ 25 к/с

1/2.9" Sony Exmor CMOS (IMX323)

 

1/2.9" Sony Exmor CMOS (IMX323)

 

1/2.9" Sony Exmor CMOS (IMX323)

 

1/2.9" Sony Exmor CMOS (IMX323)

HiSilicon (Hi3516c v.300); H.264/H.265

 

HiSilicon (Hi3516cv300);H.264/H.265

 

HiSilicon (Hi3516c v.300); H.264/H.265

 

HiSilicon (Hi3516c v.300); H.264/H.265

Вариофокальный объектив 2.8-12 мм Фиксированный объектив 2.8 мм Фиксированный объектив 2.8мм Вариофокальный объектив 2.8-12мм

Дальность ИК-подсветки до 40 м Дальность ИК-подсветки до 20 м Дальность ИК-подсветки до 20 м Дальность ИК-подсветки до 30 м

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации -40..+50°C

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации -40..+50°C

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации -40..+50°C

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации -40..+50°C

Аудиовход (G.711A) Аудиовход (G.711A) Аудиовход RCA (G.711A) Аудиовход (G.711A)

Питание DC 12В (500мА), PoE (Класс 0)

Сменные черные и белые накладки

без PoE
с PoE

Питание

Уличная IP-камера с фиксированным
объективом

Уличные камеры на «Sony Exmor + Hi3516c v300»
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РЕШЕНИЯ

Питание DC 12В (700мА), PoE (Класс 0) Питание DC 12В (700мА), PoE (Класс 0)



Поворотные IP камеры
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Pan:355° Tilt:93°;
скорость поворота: 
0,02°/ -25°/с
скорость наклона 
0,02°/с-20°/с
дальность ИК 15м  

Pan:360° Tilt:93°;
скорость поворота: 
0,02°/ -45°/с
скорость наклона 
0,02°/с-30°/с
дальность ИК 50м 

Отличительные особенности каждого типоразмера корпуса:

с разной «начинкой». 
Поворотные IP-камеры Polyvision выполнены в нескольких корпусах, 

Дальность ИК подсветки

Скорость поворота

Скорость наклона

Углы поворота

Углы наклона

Информация актуальна на момент 
выпуска каталога.

Pan:220°
скорость поворота: 
0,02°/ -45°/с
дальность ИК 30м 

Pan:220° Tilt:85°;
скорость поворота: 
0,02°/ -30°/с
скорость наклона 
0,02°/с-25°/с
дальность ИК 75м 

Pan:360° Tilt:93°;
скорость поворота: 
0,02°/ -200°/с
скорость наклона 
0,02°/с-100°/с
дальность ИК 120м 

Pan:360° Tilt:93°;
скорость поворота: 
0,02°/ -80°/с
скорость наклона 
0,02°/с-40°/с
дальность ИК 50м 



Поворотные IP камеры

  

   

  

PS1-IP2-Z4 v.3.6.8

IP 2 Мп, осн.п.: 1080p/720p @ 
25к/с, суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

 
    

1/2.9" Sony Exmor CMOS (IMX323)

     

 
 

 

 

Корпус пластик, -10..+50°C

  

PNM-IP2-Z10 v.3.6.8 PNM-IP2-Z4 v.3.6.9 PNM-IP2-Z4 v.3.6.8

IP 2 Мп, осн.п: 1080p/720p @ 25 
к/с, суб.п: D1/CIF @ 25 к/с

 

IP 2 Мп, осн.п: 1080p/720p @ 15 
к/с, суб.п: D1/CIF @ 25 к/с

 

IP 2 Мп осн.п: 1080p/720p @ 25 к/с, 
суб.п: D1/CIF @ 25 к/с

 

1/2.9" Sony CMOS (IMX323)

 

1/2.9" Sony CMOS (IMX323)

 

1/2.9" Sony CMOS (IMX323)

  

 

Моторизированный объектив 2.8-12мм (4х опт. зум);

  

дальность ИК до

 

40 м

 

 

Металлический корпус IP66, температура эксплуатации -40..+60°C

  

Pan: 220°, Tilt 85°:

 

угол поворота 0º-220º; 

 

углы наклона: -45º~40º;
 

скорость поворота: 0-30°/с; 
скорость наклона: 0-25º/с 

Pan: 220°: 

 

угол поворота 0º-220º; 

 

-
 

Pan: 220°, Tilt 85°: 

 

угол поворота 0º-220º; 

 

углы наклона: -45º~40º; 
 

 
 

 
PS-IP2-Z10 v.3.6.1

 
PS-IP2-Z36 v.3.6.2

 
IP 2 Мп. 1080p/720p @ 25 к/с, 
D1/CIF@25 к/с

 
 1/2.9" Sony CMOS (IMX323)

  

Трансфокатор 5,1 -51 мм;

 

оптический зум 10x; 

 

Pan:355°; Tilt:93°; 
скорость поворота: 0,02°/с-45°/с;
скорость наклона 0,02°/с-30°/с

 
Дальность ИК-подсветки до 50 м

   
  

 
  

Моторизированный объектив 5.1-51мм 
(10х опт. зум); дальность ИК до 75 м

Трансфокатор 2.8-12мм (4х опт. зум); 
Pan:360°;  Tilt:93°; 
скорость поворота: 0-25°/с, 
скорость наклона 0-20°/с;

PK-3D v.3.3

Пульт управления с поддержкой ONVIF
 

H.264/H.265

Цветной 5" LED: 24 клавиши, JS ONVIF, 
PELCO-D, PELCO-P, RJ45, xHDMI, 1xUSB, 
DC12В/2000мА

Размеры: 260мм*160мм*48мм

Температура эксплуатации -20°C+55°C

 

  

 

 

 
IP 2 Мп. осн.п.: 1080p @25 к/с, 
суб.п.: 720/D1 @ 25 к/с;

 1/2.9" Sony CMOS (IMX323)

 

Трансфокатор 4.6 -165мм; 

 

оптический зум 36x; 
Pan:360° Tilt:93°; 

 

скорость поворота: 0,02°/с-80°/с;
скорость наклона 0,02°/с-40°/с

Дальность ИК-подсветки до 50 м

  

- 
- 

скорость поворота: 0 30°/с;
скорость наклона: 0 25º/с

-
-

скорость поворота: 0 25°/с;
-

-
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Пульт управления 
с поддержкой ONVIF

 

Подключение поворотных IP-камер к ПК, пульту и регистратору 

Кд

 
PS-IP2-Z20 v.3.5.4

 
PS-IP5-Z20 v.3.2.4

 
PS-IP2-Z36 v.3.6.4

IP 2 Мп. осн.п.: 1080p @25 к/с, 
суб.п.: 720/D1 @ 25 к/с;

 

IP 5

 

Мп. осн.п.:5M@15к/с, 
4M/1080p @ 22 к/с, суб.п.: 720/D1 
@ 25 к/с

 
 1/2.9" Sony CMOS (IMX323)

 

1/2.5" Ap�na CMOS (AR0521)

  

Трансфокатор 4.7 -94мм; 

 

оптический зум 20x; 
Pan:360°; Tilt:93°; 

 

скорость поворота: 0,02°/с-200°/с;
скорость наклона 0,02°/с-100°/с

Трансфокатор 4.7 -94мм; 

 

оптический зум 20x;
Pan:360° Tilt:93°;

 

скорость поворота: 0,02°/с-200°/с;
скорость наклона 0,02°/с-100°/с

 
Дальность ИК-подсветки до 120 м Дальность ИК-подсветки до 120 м

Металлический корпус, IP66, температура эксплуатации -40..+60°C

  

 
    

 
IP 2 Мп. осн.п.: 1080p @25 к/с, 
суб.п.: 720/D1 @ 25 к/с;

 1/2.9" Sony CMOS (IMX323)

 

Трансфокатор 4.6 -165мм; 

 

оптический зум 36x; 
Pan:360° Tilt:93°; 

 

скорость поворота: 0,02°/с-200°/с;
скорость наклона 0,02°/с-100°/с

Дальность ИК-подсветки до 120 м

  

 



Видеокамеры с декоративными накладками

Эксклюзивное решение Polyvision — видеокамеры со сменными черными и 
белыми накладками. Потребитель может самостоятельно выбрать цвет 
корпуса видеокамеры.

Сменные декоративные 
пластиковые накладки в 
комплекте с каждой камерой.

Кронштейн удобен и для 
монтажа и для выставления 
направления «взгляда» камеры.

Корпус камеры выполнен из 
металла.

Накладки служат козырьком от 
солнечного света.

У камер с вариофокальным  
объективом регулировки угла и 
фокуса осуществляются простым 
поворотом винтов снизу корпуса.

Затемнёное стекло, маскирует 
ИК подсветку.

Винты крепления 
верхнего козырька

Антибликовое чернение 
белого козырька

Регулировочные винты
фокусировки и угла обзора

Стекло с затемнением
ИК подсветки

Три степени свободы
регулировки
кронштейна

20 
   8-800-555-77-63 www.polyvision.ru   



Уличные IP камеры с грозозащитой

PNL-IP2-V50PL v.9.7.7  PNM-IP2-V12PL v.9.7.7  PNM-IP2-V50PL v.9.7.9  PNM-IP2-V12PL v.9.7.9

Уличная IP -камера с вариофокальным объективом
 

IP 2 Мп

 
IP 2 Мп

 
IP 2 Мп

 
IP 2 Мп

Осн.п.: 1080p/D1 @ 25 к/с, суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

 1/2.8" Sony Starvis

 

CMOS (IMX291)

 
HiSilicon (Hi3516c);H.264

  
Вариофокальный объектив 5-50 мм

 

Вариофокальный объектив 2.8-12 мм

 

Вариофокальный объектив 5-50 мм

 

Вариофокальный объектив 2.8-12 мм

Дальность ИК-подсветки до 60 м

 

Дальность ИК-подсветки до 40 м

 

Дальность ИК-подсветки до 60 м

 

Дальность ИК-подсветки до 40 м

Металлический корпус IP66, температура эксплуатации -40..+50°C

Питание DC 12В (1000мА), PoE (Класс 0)

Грозозащита

Sony Starvis
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грозозащита грозозащита



Уличные IP камеры с вариофокальными объективами

PNM-IP4-V12P v.2.1.5  PNM-IP2-V12P v.2.7.5  PNM-IP2-V12(P) v.2.6.5  PNM-IP2-V12(P) v.2.4.5

Уличная IP -камера с вариофокальным объективом
 IP 2 Мп

 Осн.п.: 4M @ 18к/с, 3M/1080p@25 к/с
суб.п.: 720p/D1 @ 25 к/с

 

Осн.п.: 1080p/720p@ 25 к/с, 
суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

 

Осн.п.: 1080p/720p/D1 @ 25 к/с, 
суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

 

Осн.п.: 1080p@20к/с:720p/D1@25к/с 
суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

1/3" Omnivision CMOS (OV4689)

 

1/2.8" Sony Starvis

 

CMOS (IMX291)

 

1/2.9" Sony Exmor

 

CMOS (IMX323)

 

1/2.7" SmartSens CMOS (SC2235)

HiSilicon (Hi3516a); H.264/H.265

 

HiSilicon (Hi3516c), H.264

 

HiSilicon (Hi3516c v.300); 
H.264/H.265

 

HiSilicon (Hi3516e v.100); 
H.264/H.265

Вариофокальный объектив 2.8-12 мм

 

Дальность ИК-подсветки до 40 м

 

Металлический корпус IP66, температурой эксплуатации -40..+50°C

 

Аудиовход (G.711A)

Питание DC 12В (700мА), PoE (Класс 0)

Черные и белые сменные накладки

Sony ExmorSony Starvis SmartSensOmniVision
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Питание DC 12В (700мА), опция PoE (Класс 0)



PN-IP5-B3.6P v.2.1.3  PN-IP2-B3.6P v.2.7.3  PN-IP2-B2.8(P) v.2.6.3  PN-IP2-B2.8(P) v.2.4.3

Уличная IP -камера с фиксированным объективом
 IP 5 Мп

 
IP 2 Мп

 
Осн.п.: 4M @ 15к/с, 3M/1080p @ 25 
к/с, суб.п.: 720p/D1 @ 25 к/с

 

Осн.п.: 1080p/720p @ 25 к/с, суб.п.: 
D1/CIF @ 25 к/с

 

Осн.п.: 1080p/720p/D1 @ 25 к/с, 
суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

 

Осн.п.: 1080p @ 20 к/с, 
960p/720p/D1 @ 25 к/с, суб.п.: 
D1/CIF @ 25 к/с

1/2.5" Pixart CMOS (PS5510)

 

1/2.8" Sony Starvis

 

CMOS (IMX291)

 

1/2.9" Sony Exmor

 

CMOS (IMX323)

 

1/2.7" SmartSens CMOS (SC2235)

HiSilicon (Hi3516e v.100); 
H.264/H.265

 

HiSilicon (Hi3516c),Кодек H.264

 
 

HiSilicon (Hi3516c v.300);

 

H.264/H.265

 

HiSilicon (Hi3516e v.100); 
H.264/H.265

Фиксированный объектив 3.6 мм

 

Фиксированный объектив 2.8 мм

Дальность ИК-подсветки до 20 м

 

Металлический корпус IP66, температура эксплуатации -40..+50°C

 

Аудиовход (G.711A)

 

Аудиовход RCA (G.711A)

Питание DC 12В (700мА), 
PoE (Класс 0)

Питание DC 12В (500мА),
PoE (Класс 0)

Питание DC 12В (500мА), 
Опция PoE (Класс 0)

Черные и белые сменные накладки

Sony ExmorSony Starvis SmartSensOmniVision

Уличные IP камеры с фиксированными объективами

Питание DC 12В (500мА), 
Опция PoE (Класс 0)

23 
   8-800-555-77-63 www.polyvision.ru   



Купольные IP камеры с вариофокальными объективами

PDM-IP2-V12P v.2.6.5  PDM1-IP2-V12P v.2.7.4  PDM1-IP2-V12(P) v.2.4.4

Купольная IP-камера с вариофокальным объективом
 IP 2 Мп

 
Осн.п.: 1080p/D1 @ 25 к/с, суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

 

Осн.п.: 1080p/720 @ 25 к/с, суб.п.: D1/CIF @ 25 
к/с

 

Осн.п.: 1080p @ 20 к/с:.720p/D1 @ 25 к/с, суб.п.: 
D1/CIF @ 25 к/с

 
1/2.9" Sony Exmor

 

CMOS (IMX323)

 

1/2.8"Sony Starvis

 

CMOS (IMX291)

 

1/2.7" SmartSens CMOS (SC2235)

HiSilicon (Hi3516c v.300); H.264/H.265

 

HiSilicon (Hi3516c);Кодек

 

H.264

 

HiSilicon (Hi3516e v.100); H.264/H.265

Вариофокальный объектив 2.8-12мм

 

Дальность ИК-подсветки до 30 м

 

Дальность ИК-подсветки до 25 м

 

Корпус металл IP66, -40..+50°C Пластиковый корпус, температура эксплуатации -10..+50°C

Аудиовход (G.711A)

Питание DC 12В (700мА), PoE (Класс 0)

SmartSens
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Sony Exmor Sony Starvis



PD-IP2-B2.1PA v.9.8.4  PD-IP5-B3.6P v.2.1.2  PD-IP2-B2.8(P) v.2.6.2  PD-IP2-B2.8(P) v.2.4.2  PD1-IP1-B2.8 v.2.0.2

Купольная IP-камера с фиксированным объективом
 IP 2 Мп

 
IP 5 Мп

 
IP 2 Мп

 
IP 2 Мп

 
IP 1 Мп

Осн.п.: 1080p @ 18 к/с, 
720p/D1 @ 25 к/с, 
суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

 

Осн.п.:  5M@15к/с, 4M@25к/с
суб.п.: 720p/D1@25 к/с 

 

Осн.п.: 1080p/720p/D1 @ 25 
к/с, суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

 

Осн.п.: 1080p @ 20 к/с, 
960p/720p/D1 @ 25 к/с, 
суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

 

Осн.п.: 720p/D1 @ 25 к/с, 
суб.п.: D1/CIF @ 25 к/с

1/2.9" Sony Starvis

 

CMOS 
(IMX307)

 

CMOS 1/2.5" Pixart PS5510

 

1/2.9" Sony Exmor

 

CMOS 
(IMX323)

 

1/2.7" SmartSens CMOS 
(SC2235)

 

1/4" SOI CMOS (H42)

HiSilicon (Hi3516E v.100)

 

Hisilicon Hi3516D

 

HiSilicon (Hi3516c v.300)

 

HiSilicon (Hi3516e v.100)

 

HiSilicon (Hi3518e v.200)

Фиксированный объектив 
2.1мм

 

Фиксированный объектив 
3.6мм

 

Фиксированный объектив 2.8мм

Дальность ИК-подсветки до 
15 м

 

Дальность ИК-подсветки до 20 м

 

Дальность ИК-подсветки до 
15 м

Металлический корпус, 
температура эксплуатации -
10..+50°C

Металлический корпус IP66, температура эксплуатации -40..+50°C
Пластиковый корпус, 
температура эксплуатации 
-10..+50°C

Аудиовход RCA (G.711A)

Питание DC 12В (500мА), PoE (Класс 0) Питание DC 12В (500мА)

Sony ExmorSony Starvis SmartSensOmniVision SOI

Купольные IP камеры с фиксированными объективами
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Питание DC 12В (500мА) / Опция PoE (Класс 0)



Поворотные AHD видеокамеры с трансфокатором

PS-A2-Z10 v.3.5.1

 

PS-A2-Z20 v.3.5.4

 

PS-A2-Z33 v.3.5.4

 

Поворотная AHD-камера с трансфокатором

 

AHD 2 Мп
 

AHD-Н/HD-CVI/HD-TVI: 1920x1080, CVBS: 1000ТВл 
 

(переключение между AHD/CVI/TVI/CVBS через пресеты по RS-485)
 

1/2.9" SONY (IMX 323)  

Трансфокатор 5,1 –51мм; оптический 
зум 10х; Pan: 360° Tilt: 93°.Скорость 
поворота 0,1°/с-45°/с; скорость 
наклона 0,1°/с-30°/с

 

Трансфокатор 4,7–94мм; оптический 
зум 20х;Pan: 360° Tilt: 93°.Скорость 
поворота 0,02°/с-200°/с ;скорость 
наклона 0,02°/с-100°/с

 

Трансфокатор 4,6 –151,8мм; 
оптический зум 33х;Pan: 360° Tilt: 
93°.Скорость поворота 0,02°/с -
200°/с ;скорость наклона 0,02°/с -
100°/с;

 Дальность ИК-подсветки до 50 м

 

Дальность ИК-подсветки до 120 м

 Металлический корпус IP66,
температура эксплуатации
 -40..+50°C 

 

Металлический корпус IP66, температура эксплуатации -45..+50°C

 COAX (только в режиме AHD), RS -485

Питание DC 12В (4A)

PK-3D v.3.1

Пульт управления монохромный LCD

24 клавиши, JS;PELCO-D, PELCO-P и 
др.

 

Размеры 220мм*130мм*10мм

RS-485  

Питание DC 12В/500мА

 

Sony Exmor
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Sony Exmor Sony Exmor

 Для поворотных AHD видеокамер 
 нет необходимости тянуть 
 дополнительно витую пару и 
 управлять камерами по RS-485. 
 Они поддерживают управление 
 по коаксиальному кабелю (COAX).
 Пульт необходим камерам в режиме 
 CVI/TVI/CVBS. И джойстиком пульта 
 управлять существенно удобней, 
 чем «мышкой». 



Уличные AHD видеокамеры с грозозащитой и подогревом

Sony ExmorSony Starvis
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PNM-A5-V50HL v.9.6.9 PNM-A2-V50HL v.9.5.9 PNL-A2-V50HL v.9.5.7 PNM-A5-V12HL v.9.5.7 PNM-A2-V12HL v.9.8.9 PNM-A2-V12HL v.9.5.9

Уличная AHD-камера с 

вариофокальным 

объективом

Уличная AHD-камера с 

вариофокальным 

объективом

Уличная AHD-камера с 

вариофокальным 

объективом

Уличная AHD-камера с 

вариофокальным 

объективом

Уличная AHD-камера с 

вариофокальным 

объективом

Уличная AHD-камера с 

вариофокальным 

объективом
AHD 5Мп AHD 2Мп AHD 2Мп AHD 5Мп AHD 2 Мп AHD 2М

5 Мп (2560x1944);

4 Мп (2560x1440)

5 Мп (2560x1944);

4 Мп (2560x1440)
1/2.9" Sony Exmor CMOS 

(IMX326)

1/2.9" Sony Exmor CMOS 

(IMX326)

1/2.8" Sony Starvis 

(IMX307)

1/2.9" Sony Exmor CMOS 

(IMX323)

Дальность ИК-подсветки до 60 м Дальность ИК-подсветки до 40 м

Металлический корпус IP66, температура эксплуатации -45..+55°C

OSD: 2/3DNR, DWDR, BLC/HLC; JS

Питание DC 12В (1000мА)

Обогрев; грозозащита

Вариофокальный объектив 5-50мм Вариофокальный объектив 2.8-12мм

1/2.9" Sony Exmor CMOS (IMX323)

AHD-H/HD-TVI/HD-CVI: 1920x1080; CVBS: 960x576 AHD-H/HD-TVI/HD-CVI: 1920x1080, CVBS: 960x576

Sony Exmor Sony ExmorSony Starvis Sony Exmor

грозозащита грозозащита



PNM-A5-V12 v.9.5.8  PNM-A4-V12 v.2.1.5  PNM-A2-V12 v.9.3.8  PNM-A1-V12 v.9.3.8

Уличная AHD -камера с вариофокальным объективом
 AHD 5 Мп

 
AHD 4 Мп

 
AHD 2 Мп/1 Мп   (4-в-1)

 
AHD 1Мп (4-в-1)

5Мп (2560х1944);
4Мп (2560x1440)

 

4Мп 2560x1440

 

AHD/TVI/CVI: 1920х1080; 
AHD/TVI/CVI: 1280x720;
CVBS: 960x576

 
 

AHD/TVI/CVI: 1280x720; 
CVBS: 960x576

1/2.9" Sony Exmor

 
CMOS (IMX326)

 
1/3” OmniVision (OV4689)

 
1/3" CMOS SOI (F23)

 
1/3" SmartSens CMOS (SC1135)

   
Вариофокальный объектив 2.8-12мм

 

Дальность ИК-подсветки до 40 м

 

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации 
-40..+50°C

 

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации 
-40..+60°C

 

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации 
-40..+55°C

 

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации 
-40..+55°C

 

OSD(JS, coax): 2/3DNR, DWDR, 
BLC/HLC

OSD(coax): 2/3DNR, DWDR, BLC/HLC
OSD(JS, coax): 2/3DNR, DWDR, 
BLC/HLC

OSD(JS, coax): 2/3DNR, DWDR, 
BLC/HLC

Питание DC 12В (700мА)

Sony Exmor SmartSensOmniVision SOI
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Уличные AHD видеокамеры с вариофокальными объективами



PN-A5-B2.8 v.9.5.2  PN-A5-B3.6 v.2.3.1  PN-A4-B3.6 v.2.1.3  PN-A2-B2.8 v.9.5.2  PN-A2-B3.6 v.2.5.3

Уличная AHD -камера с фиксированным объективом
 AHD 5 Мп

 
AHD 5 Мп

 
AHD 4 Мп

 
AHD 2Мп(4-в-1)

 
AHD 2 Мп

5Мп (2560x1944)

 

5Мп/4Мп (2560x1440) 4Мп (2560x1440)

 

AHD/TVI/CVI: 1920x1080; 
CVBS: 960x576

AHD-H/CVI/TVI: 1920x1080, 
CVBS: 960x576

1/2.9" Sony Exmor CMOS 
(IMX326)

 

1/2.7" SmartSens CMOS 
(SC5239)

 

1/3” OmniVision Ov4689
1/2.9" Sony Exmor CMOS 
(IMX323)

 

1/2.9" Sony Exmor CMOS 
(IMX323)

    
Фиксированный объектив 

 

2.8 мм

 

Фиксированный объектив 

 

3.6 мм

 

Фиксированный объектив 

 

3.6 мм

 

Фиксированный объектив 
2.8 мм

 

Фиксированный объектив 
3.6 мм

Дальность ИК-подсветки 

 

до 30 м

 

Дальность ИК-подсветки 

 

до 25 м

 

Дальность ИК-подсветки

  

до 25 м

 

Дальность ИК-подсветки 
до 30 м

 

Дальность ИК-подсветки 
до 20 м

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации 
-40..+50°C

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации 
-40..+50°C

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации 
-40..+50°C

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации 
-40..+50°C

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации 
-40..+50°C

OSD(JS, coax): 2/3DNR, 
DWDR, BLC/HLC

OSD(coax): 2/3DNR, DWDR, 
BLC/HLC

OSD(coax): 2/3DNR, DWDR, 
BLC/HLC

OSD (JS, coax)
3WS; OSD(coax): 2/3DNR, 
DWDR, BLC/HLC

Питание DC 12В (500мА)

Sony ExmorSony Starvis SmartSens OmniVision Sony Exmor
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Уличные AHD видеокамеры с фиксированными объективами



PN-A2-B2.1 v.9.8.1  PN-A2-B2.1 v.9.5.1  PN-A2-B2.8 v.2.2.1  PN-A2-B3.6 v.2.3.1  PN-A1-B2.8 v.2.1.1

Уличная AHD -камера с фиксированным объективом
 

AHD 2 Мп

 
AHD 2 Мп (4-в-1);

 
AHD 2Мп

 
AHD 2Мп

 
AHD 1Мп/CVBS

AHD/TVI/CVI: 1920x1080; 
CVBS: 960x576

 

AHD/TVI/CVI: 1920x1080; 
CVBS: 960x576

 

AHD/TVI/CVI: 1920x1080

 

AHD-H: 1920x1080

 1/2.8’’ Sony Starlight CMOS 
(IMX307)

 

1/2.9" SONY CMOS (IMX323)
1/3,6" SmartSens CMOS 
(SC2045)

 

1/2.7" SOI CMOS (F22) 1/4" SOI CMOS (H62)

   
Фиксированный объектив 2.1 мм

 

Фиксированный объектив 
2.8 мм

 

Фиксированный объектив 
3.6 мм

 

Фиксированный объектив 
2.8 мм

Дальность ИК-подсветки до 30 м

 

Дальность ИК-подсветки до 15 м

 

Металлический корпус IP66, температура эксплуатации -40..+50°C

 

Корпус

 

металл

 

IP66, темп.эксплуатации -40..+55°C

OSD (JS, coax) OSD (JS, coax)

Питание DC 12В (500мА)

Объектив 2,1 мм
Sony ExmorSony Starvis SmartSens SOISOI
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Уличные AHD видеокамеры с фиксированными объективами

 

 

 

 Из-за широкого угла обзора, объектив 
 пришлось значительно вынести 
 за привычную плоскость 
 защитного стекла. 

 Широкий обзор с объективом 2,1 мм .

 Передняя асферическая линза 
 объектива оптически минимизирует 
 эффект «бочки» (дисторсии). 

OSD (coax) OSD (coax) OSD (coax)

AHD/TVI/CVI: 1280x720; 
CVBS: 960x576



PDM1-A4-V12 v.2.1.4  PDM-A2-V12 v.9.5.5  PDM1-A2-V12 v.9.8.6  PDM1-A1-V12 v.9.3.6

Купольная AHD-камера с 
вариофокальным объективом

 

Купольная антивандальная AHD-
камера с вариофокальным 
объективом

 
 

AHD 4 Мп

 

AHD 2 Мп

 

AHD 2 Мп

 

AHD 1

 

Мп

4Мп 2560x1440

 

AHD/TVI/CVI/аналог; AHD -H:1080p/CVI:1080p /TVI:1080p/CVBS:1000 ТВЛ;

1/3” OmniVision Ov4689

 

1/2.9’’Sony CMOS (IMX323)

 

1/2.8" Sony Starvis

 

(IMX307)

 

1/3" SmartSens CMOS (SC1135)

 

NextChip (NVP2441H)

 

Вариофокальный объектив 2.8-12 мм

 

Дальность ИК-подсветки до 25 м

 

Дальность ИК-подсветки до 30 м

 

Дальность ИК-подсветки до 25 м

 

Дальность ИК-подсветки до 30 м

Пластиковый корпус, температура 
эксплуатации -10..+50°C

 

Металлический корпус IP66, 
температура эксплуатации
-40..+50°C 

 

Пластиковый корпус, температура 
эксплуатации -10..+50°C

 

Пластиковый корпус, 
температура эксплуатации 
-10..+50°C

 

OSD(coax): 2/3DNR, DWDR, BLC/HLC OSD: 2/3DNR, DWDR, BLC/HLC; JS OSD: 2/3DNR, DWDR, BLC/HLC; JS OSD: 2/3DNR, DWDR, BLC/HLC; JS

Питание DC 12В (500мА)

Sony Exmor Sony Starvis SmartSensOmniVision
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Купольные AHD видеокамеры с вариофокальными объективами

Купольная AHD-камера с 
вариофокальным объективом

Купольная AHD-камера с 
вариофокальным объективом

 AHD/CVI/TVI: 1280x720 CVBS: 1000 ТВЛ

NextChip (NVP2475)



PD-A5-B2.8 v.9.5.2  PD-A4-B3.6 v.2.1.2  PD-A2-B2.8 v.2.5.2  PD-A2-B2.1 v.9.5.4

 

Купольная антивандальная AHD-
камера с фиксированным 
объективом

 

Купольная антивандальная AHD-
камера с фиксированным 
объективом

 AHD 5 Мп

 

AHD 4 Мп

 

AHD 2Мп

 

AHD 2Мп

5 Мп (2560x1944) 4Мп (2560x1440)
AHD-H/CVI/TVI 1920x1080, 
CVBS: 960x576

AHD/TVI/CVI: 1920x1080; 
CVBS: 960x576

1/2.9" Sony Exmor

 
CMOS (IMX326)

 
1/3” OmniVision OV4689

 
1/2.9" Sony Exmor

 
CMOS (IMX323)

 
1/2.9" Sony Exmor CMOS (IMX323)

   

Фиксированный объектив 2.8 мм

 

Фиксированный объектив 3.6 мм

 

Фиксированный объектив 2.8 мм

 

Фиксированный объектив 2.1 мм

Дальность ИК-подсветки до 20 м

 

Корпус металл IP66, -40..+50°C Металлический корпус IP66, температура эксплуатации -40..+55°C Корпус металл, -20..+55°C

OSD (JS, coax) OSD (coax): 2/3DNR, DWDR, BLC/HLC
3WS; OSD (coax): 2/3DNR, DWDR, 
BLC/HLC

OSD (coax)

Питание DC 12В (500мА)

Объектив 2,1 мм
Sony ExmorOmniVision Sony ExmorSony Exmor
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Купольные AHD видеокамеры с фиксированными объективами

  

Купольная антивандальная AHD-
камера с фиксированным 
объективом

Купольная антивандальная AHD-
камера с фиксированным 
объективом



PD1-A5-B3.6 v.2.3.2 PD1-A2-B2.8 v.2.3.2  PD1- -B2.8 v.2.2.2

Купольная AHD-камера с фиксированным объективом
 

 

    

 
   

Фиксированный объектив 2.8 мм

  

AHD 5Мп/4Мп

 5Мп (2560x1944)/4Мп (2560x1440)

1/2.8" SmartSens CMOS (SC5239)

Фиксированный объектив 3.6 мм

Дальность ИК-подсветки до 15 м

AHD 2 Мп

 AHD/TVI/CVI:

 

1920x1080

 1/2.7" SOI CMOS (F22)
 

 

 

Пластиковый корпус, IP20; температура эксплуатации -10..+55°C

Управление по COAX, OSD (coax): 2/3DNR, DWDR, BLC/HLC, смена режимов через OSD

 

Питание DC 12В (500мА)

SmartSens SOI SmartSens SOI

A2

AHD/TVI/CVI: 1920x1080

1/3,6" SmartSens CMOS (SC2045)

AHD 2Мп
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Купольные AHD видеокамеры

  

 PD1-A1-B2.8 v.2.1.2

AHD/TVI/CVI: 1280x720p;

1/4" SOI CMOS (H62)

AHD 1Мп/CVBS



Типовые корпуса видеорегистраторов
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Видеорегистраторы Polyvision выполнены в нескольких типовых корпусах, 
с разной «начинкой». 

Отличительные особенности каждого типоразмера корпуса:

мощность блока питания в 
комплекте и максимальный ток 
потребления;

информация актуальна на момент 
выпуска каталога

при внешнем сходстве модели 
могут существенно отличаться в 
зависимости от «начинки» и 
установленной прошивки;

максимальное количество HDD;

массогабаритные характеристики;

До 4 HDD,  
Размеры: 443x427x92 мм
Масса: 5600 г,
Питание: 12В, 6А 

До 8 HDD,
Размеры: 443x427x92 мм,
Масса: 7900 г,
Питание: ~220В, 10Вт без учета HDD

До 2 HDD,
Размеры: 350x295x45 мм,
Масса: 2800 г,
Питание: 12В, 4А 

До 1 HDD,
Размеры: 210x200x49 мм,
Масса: 900 г
Питание: 12В, 2А

До 1 HDD,
Размеры:  255x236x45 мм,
Масса: 1500 г
Питание: 12В, 2А / 48В, 2,5А

До 2 HDD,
Размеры: 440x290x50 мм,
Масса: 4200 г,
Питание: 220В/12В 4А 

крепление в 19" стойку



IP видеорегистраторы

PVDR-IP2-64M8 v.5.9.1 PVDR-IP4-32M8 v.5.9.1 PVDR-IP5-32M4 v.5.9.1 PVDR-IP4-32M4 v.5.9.1 PVDR-IP5-32M2 v.5.9.1

H.264/H.265

 

H.264/H.265

 

H.264/H.265

 

H.264/H.265

 

H.264/H.265

64x1080p/36x4Мп/24х5Мп

  

32x5M/16x3M/8x8М(4K)

   
Поддержка видеокамер 
32x5M IP

HDMI(4K), VGA

 
HDMI(4K), VGA

 
HDMI(4K), VGA

 
HDMI(4K), VGA

 
HDMI(4K), VGA

HDD - 8 SATA (до 10ТБ)
   

HDD -
 

4 SATA (до 10ТБ)
   

HDD -
 

2 SATA (до 10ТБ)

Сеть - 1 Гб (RJ45)         

Трев.вх./вых. - 16/4 Трев.вх./вых. - 16/4 -   Трев.вх./вых. -  16/4   -

        
PVDR-IP5-25M2 v.5.9.1

 

PVDR-IP5-25M1 v.5.9.1

 

PVDR-IP2-32M2 v.4.4.1

 

PVDR-24NRS2 rev.B Rack

 

PVDR-24NR2

H.264/ H.265

 

H.264/ H.265

 

H.264

 

H.264 H.264

 25x5M@25 к/с / 
32x1080p@25к/с /
32x720p @25 к/с

 

25x5M@25к/с /
32x1080p@25к/с /
32x960p@25к/с

 

 

32x1080p@24к/с
16x4M@25к/с, 
8х5Мп

 
 

HDMI, VGA

 

HDMI, VGA

 

HDMI, VGA

 

HDMI, VGA,

 

HDMI, VGA

HDD - 2 SATA (до 10 ТБ)

 
HDD -

 
1 SATA (до 10ТБ)

 
HDD -

 
2 SATA (до 10ТБ)

 
HDD -

 
4 SATA (до 10ТБ)

 
HDD -

 
1 SATA (до 10ТБ)

Сеть - 1 Гб (RJ45)

             Трев.входы/выходы -  16/4    

32x4Мп/24х5Мп/32х1080р 32x4Мп/24х5Мп/32х1080р

HDD - 8 SATA (до 10ТБ)
   

HDD -
 

4 SATA (до 10ТБ)
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 -

 
 Сеть - 1 Гб (RJ45)

 
 -

 
 Сеть - 1 Гб (RJ45)

 
 -

 
 Сеть - 1 Гб (RJ45)

 
 -

 
 Сеть - 1 Гб (RJ45)

 
 -

- ---

32x1080p@24к/с
16x4M@25к/с, 
8х5Мп

32x1080p@24к/с
16x4M@25к/с, 
8х5Мп



PVDR-IP5-16M2POE v.5.9.1

 

PVDR-IP4-08M1POE v.5.9.1

 

PVDR-IP8-04M1 v.5.9.1

 

PVDR-IP2-08M1 v.5.4.2

 

PVDR-IP2-16M1 v.3.4.1

H.264/H.265

 

H.264/H.265 H.264/H.265 H.264

 

H.264

Поддержка IP-камер -
8х4K (8Мп), 16x5Mп

  
Поддержка IP-камер -
4x4K, 8x1080p

   
Поддержка IP-камер - 
16x1080p@15к/с, 
16x960р@25 к/с

HDMI, VGA;

 
HDMI, VGA;

 
HDMI, VGA;

 
HDMI, VGA;

 
HDMI, VGA;

HDD - 2 SATA (до 10ТБ)
   

HDD -
 

1 SATA (до 10ТБ)
   

HDD - 1 SATA (до 10ТБ)

Сеть - 1 Гб (RJ45)        

16 PoE портов (RJ45)   8 PoE портов (RJ45)       

Поддержка IP-камер - 
4x4K, 8x4Mп, 12x1080P, 
16x960P

Поддержка IP-камер - 
8x1080p, 12x960р

HDD - 1 SATA (до 10ТБ)
   

HDD -
 

1 SATA (до 10ТБ)

Сеть - 100 Мб (RJ45) Сеть - 100 Мб (RJ45) Сеть - 100 Мб (RJ45) Сеть - 100 Мб (RJ45)

Дополнительные 
PoE порты (RJ45)
на задней панели
для подключения камер

IP видеорегистраторы
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Гибридные видеорегистраторы

PVDR-A4-32M2 v.1.4.1 PVDR-A5-16M2 v.1.9.1 PVDR-A5-16M2 v.2.4.1 PVDR-A5-16M1 v.1.9.1

H.264+/H.264 H.264/H.265; H.264/H.264+ H.264/H.265;

32x4M@8к/с (AHD) 
32x1080p@15к/с, (AHD) 
720p@25к/с; (AHD) 
16AHDx4M+16IPx4M; 32IPx1080p;

 16х5M@6к/с; (AHD-NH 
16*8M@7к/с) 16х4M@8к/с; 
16х1080p@12к/с; AHD:16*4M 
(6к/с)+IP:16*4M

 16x5M@11к/с (AHD); 16x4M@14к/с 
(AHD); 16x3M@18к/с (AHD); 
16x1080P(5в1); 4IPx5M+4AHDx5M; 
32IPx1080P; 8IPx5M

 
AHD: 16х5M@8к/с

 

(AHD) 
16х1080p@15к/с

 

(AHD) 
16х1080N@25к/с

 

(AHD)

HDMI, VGA;

 

HDMI, VGA; 

  

HDMI, VGA; 

  

HDMI, VGA; 

 

   

HDD - 2 SATA (до 10ТБ)

 

HDD -

 

2 SATA (до 10ТБ)

 

HDD -

 

2 SATA (до 10ТБ)

 

HDD -

 

1 SATA (до 10ТБ)

Сеть - 1Гб (RJ45) Сеть -

 

1Гб (RJ45)

 

Сеть -

 

1Гб (RJ45)

 

Сеть -

 

100Мб (RJ45)

Трев.входы/выходы -

 
8/1

 
Трев.входы/выходы -

 
6/1

 
Трев.входы/выходы -

 
8/1

 
—

 

PVDR-A4-16M8 v.1.4.1 PVDR-A4-16M2 v.1.4.1 PVDR-A4-16M1 v.1.4.1  PVDR-A1-16M2 v.2.4.1  PVDR-A1-16M1 v.3.9.1

H.264 H.264

 
H.264

 
H.264/265

 
H.264/265

 

  

AHD: 16х4M@8к/с; 
AHD/TVI/CVI: 
16х1080p@15к/с, 
8х1080N@25к/с

 

AHD: 16х4M@8к/с; 
AHD/TVI/CVI: 
16х1080p@15к/с, 
16х1080N@25к/с

 

16x1080N @15к/с(AHD); 
8x1080N @15к/с + 8IPx960p

 
8IPx1080p+8IPx960p/4IPx3
M/4IPx5M

 

16x1080N @15к/с
8x1080N@15 к/с + 8IPx960р

 

8IPx1080p+8IPx960p/
4IPx5M

 
HDMI, VGA; 

 

HDMI, VGA; 

 
 

HDMI, VGA; 

 
 

HDMI, VGA; 

  

HDMI, VGA; 

HDD - 8 SATA (до 10ТБ) HDD - 2 SATA (до 10ТБ) HDD - 1 SATA (до 10ТБ) HDD - 1 SATA (до 10ТБ) HDD - 1 SATA (до 10ТБ)

Сеть - 100 Мб (RJ45)

Трев.входы/выходы - 16/4 Трев.входы/выходы  4/1

 
Сеть - 100 Мб (RJ45)

 
Сеть - 100 Мб (RJ45)

 
Сеть - 100 Мб (RJ45)

 
Сеть - 100 Мб (RJ45)

Аудио входы/выход 16/1 Аудио входы/выход 4/1 Аудио входы/выход 2/1 Аудио входы/выход 6/1 Аудио вход/выход 1/1

AHD: 16х4M@8к/с; 
AHD/TVI/CVI: 
16х1080p@15к/с, 
8х1080N@25к/с

Аудио входы/выход 16/1 Аудио входы/выход 4/1 Аудио входы/выход 4/1 Аудио вход/выход 2/1
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Гибридные видеорегистраторы

PVDR-A5-08M2 v.2.4.1  PVDR-A5-08M1 v.2.9.1  PVDR-A2-08P1 v.2.4.1  PVDR-A1-08P1 v.2.4.1

H.264

 
H.264/H.265 H.264 H.264

 
 

 
HDMI, VGA; 

  

HDMI, VGA; 

  

HDMI, VGA; 

  

HDMI, VGA; 

Аудио входы/выход 8/1

 

Аудио входы/выход 1/1

 

Аудио входы/выход 1/1

 

Аудио входы/выход 1/1

HDD -

 

2 SATA (до 10ТБ)

 

HDD -

 

1 SATA (до 10ТБ)

 

HDD -

 

1 SATA (до 10ТБ)

 

HDD - 1 SATA (до 10ТБ)

Сеть -

 

100 Мб (RJ45)

 

Трев. вх/вых -

 

4/1

   

 

 

PVDR-A5-04M1 v.2.4.1

 

PVDR-A4-04M1 v.1.4.1

 

PVDR-A2-04P1 v.3.4.1

 

H.264

 

H.264

 

H.264

 

H.264

AHD: 5М@11к/с; 4M@15к/с; 
AHD/TVI/CVI: 4х1080p@25к/с;
2AHD/TVI/CVIx1080p 
+2IPx1080p;8IPx1080p

 

AHD: 4x4M@8к/с

 

(AHD)

 

4x1080p@15к/с (AHD)
720p@25к/с (AHD); 
2(AHD)x1080p+2IPx1080p;
16IPx1080p, 4IPx5M

 

AHD: 4*1080P@15к/с;

 

2*1080P(AHD)+2*1080P(IP);
4*1080N(AHD)+4*960P(IP);
IP: 16*1080P;9*1080P; 16*960P; 
4*5M

 

AHD/TVI/CVI: 4x1080N/720p@25к/с; 
8xIP 1080p; 12x960p/720p

HDMI, VGA HDMI, VGA; HDMI, VGA; HDMI, VGA;

Аудио вход/выход 4/1 Аудио вход/выход 4/1 Аудио вход/выход 1/1 Аудио вход/выход 1/1

HDD - 1 SATA (до 10ТБ) HDD - 1 SATA (до 10ТБ) HDD - 1 SATA (до 10ТБ) HDD - 1 SATA (до 10ТБ)

Сеть - 100 Мб (RJ45)

AHD: 8x5M@11к/с; 8х4M@15к/с,
AHD/TVI/CVI: 8х1080p@25к/с, 
4x1080p+4IPx1080p; 
8IPx1080p+8IPx960p; 
16IPx960p; 4IPx5M

AHD: 8x5M@12к/с; 8х4M@15к/с, 
AHD/TVI/CVI: 8х1080p@25к/с, 
4AHD*4M@ 15к/с + 4IP*4M@18к/с, 
8 IP 1080P+8 IP 960P;
4 IP *5M

8×AHD-H(12 к/с); 8×AHD-NH (25к/с); 
4×AHD-H+4IP×1080p; 
8IPx1080p+8IPx960p; 
16IPx960p; 4IPx5M

8AHD-NH@12 к/с, 4AHD-H@15 к/с,
2AHD-H+2IPx1080p,
4AHD-NH+4IPx960p,
16IPx1080p, 4IPx5M
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PVDR-A1-04M1 v.5.4.2



оторамка; DnD

PVD-10L v.7.1 white  PVD-10M v.7.1 white  PVD-7L v.7.1 white

 

Домофон с памятью 10.1"
 

Видеодомофон с памятью 7"

 

Разрешение 1024(Г)x600(В)

 

Разрешение 800(Г)x480(В)

 

Сенсорные кнопки

 

Сенсорный экран

PAL/NTSC; Hands Free

 
Подключение: 4 вызывные 
панели, 4 монитора в 
параллели, 4 камеры

 

Подключение: 2 вызывные 
панели, 4 монитора в 
параллели

 

Подключение: 2 вызывные

 

панели, 4 монитора в 
параллели, 4 камеры

 

Встроенная память на 100 фотографий

 

Поддержка microSD 8-32ГБ на 100 видеофайлов по 15 сек

 

Питание AC 100-220В (встроенный БП), от внешнего БП DC 14.5 В

Размер экрана 274x170x28.5мм

 

Размер экрана 
205x128x27.5мм

 

-
Детектор движения;
ф

Питание AC 100-220В (встроенный БП), от внешнего БП DC  14.5 В

PVP-M8 v.7.4  PVP-L9 v.7.6

Цветная вызывная панель для 
видеодомофона

 

Цветная вызывная панель для 
видеодомофона с широким 
углом

Встроенная видеокамера -
1/3" CMOS 800 ТВЛ (3.7 мм);

Встроенная видеокамера -
1/4" CMOS 900 ТВЛ (0.95мм, 
120°)

ИК-подсветка -

 

2 м

 

Подсветка - 2 м, 
белые светодиоды

Реле -

 

Н.О. (5A/30В)

 

Реле - Н.О./Н.З. (5A/30В)

Регулировки громкости динамика/микрофона

Накладной монтаж 
(кронштейн

 
в комплекте)

 

Накладной монтаж; IP-66

Питание DC12В от монитора

Размер 40x22x122мм Размер 142x44x21мм

Какие вопросы задать заказчику, 
чтобы мягко подтолкнуть к покупке?
Методика и видеоурок на сайте:
h�ps://www.polyvision.ru/zv
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Видеодомофоны и вызывные панели

Возможно подключение видеодомофонов к 

многоквартирному домофону с помощью 

модулей сопряжения МСЦ и МСК

Сенсорный экран

Детектор движения;
фоторамка; DnD.



PVD-7M v.7.1 black  PVD-7M v.7.1 white  PVD-7S v.7.3 chrome   PVD-7M v.7.3  PVD-7S v.7.1 white

Домофон с памятью 7"
 

Домофон 7"
 

Домофон с памятью 7" Домофон 7"

Разрешение 800(Г)x480(В)

 
Сенсорные кнопки

 

Механические кнопки

 

Сенсорные кнопки

PAL/NTSC; Hands Free

 
Подключение: 2 вызывные панели, 4 монитора в параллели

 

Подключение: 
2 вызывные панели, 
2 монитора в параллели

 
 

Подключение: 
2 вызывные панели, 
4 монитора в  параллели, 
2 камеры

Встроенная память на 100 фотографий

  
 

Встроенная память на
100 фотографий

 

Поддержка microSD 8-32ГБ 

 

на 100 видеофайлов по 15 сек

  

Питание AC 100-220В (встроенный БП), от внешнего БП DC 14.5 В

Размер 205x128x27.5мм
Размер  
205x128x18мм
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Видеодомофоны и вызывные панели

PVD-4S v.7.4

Домофон 4.3"

Сенсорные и 
механические кнопки

Подключение: 

Размер 
162x92x21 мм

 480(Г)x272(В)

2 вызывные панели

Размер  
205x128x18мм



PPS12-02P1-7x1  PPS12-03P1-7x1  PPS12-05P1-7x1  

Напряжение питающей сети: 100-240 В;  
Частота сети 50 или 60 Гц;

 
Выходное напряжение 12 В;

 
Выходной ток: 2 A (максимально);

 
Выходной ток: 3A (максимально);

 
Выходной ток: 5A (максимально);

Средний ток заряда АКБ 0.4A (0,5А MAX);
 

Средний ток заряда АКБ 0.6 A (максимально);
 Поддержка АКБ 12 В 7 А;

 Защита от короткого замыкания;

 Защита АКБ от глубокого разряда (порог 10,5 В);

 Входной ток: 300 мА;

 

Входной ток: 500 мА;

 

Входной ток: 1400 мА;

Температура эксплуатации -10 +45°С;
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Блоки питания с резервом



PVC-PTR-05S  PVC-APTR-05P  PVC-VP-UTP  PVC-VPA-UTP  PVC-LOOP1

Комплект приёмо-передатчиков  
Комплект пассивных 
приёмопередатчиков

 видеосигнала по витой 
паре с разъёмами BNC на 
кабеле, видеовход/выход 
-

 
BNC/Под винт витой 

пары. 

 

Комплект состоящий из 
активного передатчика, 
пассивного приемника. 

 

Комплект активных 
приёмо-передатчиков 
видеосигнала, а так же 
питания по витой паре с 
разъёмами BNC на 
кабеле, разъем 8P8C для 
подключения витой пары.

 

Комплект активных 
приёмо-передатчиков 
аудио-

 
и видеосигнала, а 

так же питания по витой 
паре с разъёмами BNC на 
кабеле, разъем 8P8C для 
подключения витой пары

 Дальность AHD 5Мп 
180м, AHD 4Мп 200м, 
AHD-H 250м, AHD-M 
320м, CVBS 400м.

 

Дальность AHD-H 360м, 
AHD-M 500м, AHD-L 
600м.

   
 

Питание 12В, 10мА.
Передача питания 
12В/500мА до 40м

Передача питания 
12В/500мА до 40м
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Приёмопередатчики

Дальность 
AHD 5Мп 180м, 
AHD-H 250м, CVBS 400м

Дальность 
AHD 5Мп 180м, 
AHD-H 250м, CVBS 400м

Не требуется источник 
питания,
Устанавливается на стороне 
регистратора или камеры,
Необходима для 
уменьшения искажения 
видеосигнала, 
Позволяет защитить от 
последствий блуждающих 
токов и индуктивных 
наводок
Полоса пропускания:
 25 Гц - 50 МГц

Гальваническая развязка



PVC-BNC-MVS

 

PVC-BNC-MV

 

PVC-RCA-MV

 

PVC-BNC-FF

Разъём BNC

 

Разъём BNC

 

Разъем

 

RCA

 

Переходник

Разъём BNC штекер под винт с 
металлической пружиной

 
BNC штекер с клеммной колодкой под 
винт

 

Разъём RCA колодка под винт

 

тип BNC переходник (мама-мама) 

PVC-DC-FV
 

PVC-DC-MV
 

PVC-DC-MW
Разъем питания

 
Штекер питания

 

гнездо DC jack 2.1 х 5.5 x 10 мм c 
клемной колодкой под винт  

DC jack с клеммной
 

колодкой под винт 
Штекер 2.1 х 5.5 x 10 мм  

DC jack 2.1 х 5.5 x 10 мм с 
проводами 10 см
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Разъёмы
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У Polyvision более 100 представителей в России и странах СНГ.

Список представителей доступен на нашем сайте по адресу:

h�ps://www.polyvision.ru/contacts

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

h�ps://vk.com/polyvision_news/

h�ps://www.instagram.com/polyvision.ru/

h�ps://twi�er.com/polyvisionru/

Вступайте в группу Telegram:

h�ps://t.me/polyvision/

Telegram бот — цены, технические характеристики, 

помощь в подборе оборудования онлайн:

@Polyvision_ai_bot
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